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Wedlug stanu na 1 stycznia 1967 r. liczba uzytkowa- 
nych w Kanadzie odbiornik6w telewizyjnych wynosita 
120 000. Przewiduje sie» ze liczba ta wzrosnie do konca 
biezacego roku do 300 000 lelewizor6 w. 

Z uslug telewizji wprowadzonej przed 10 laty w 
Rumunii korzysta tam obecnie GOO 000 zarejestrowa- 
nyck oboneutow. 

Jedna z firm angielskicb opracowala subminiaturo- 
wy odbiornik telewizyjny o rozmiaracb 10X6,3X5 cm 
i z kineskopem o srednicy ekranu 5 cm. 

W oparciu o jut uzyskane w ZSRR wyniki badan 
i pr6b praktycznego wykorzystania promieni lasero- 
wych dla potrzeb lacznosci — w Moskwie ma bye od- 
dane do normalnej eksploatacji lacze laserowe, umoi- 
liwiajace prowadzenie wielu tysiecy rozm6w telefo- 
nicznych i przekazywanie okolo 10 program6w telewi- 
zyjnych w zasiegu 5 km. 

Jedna z firm angielskicb opracowala subminiaturo- 
ka jonowego. Nie posiada on zadnych czesci rucho- 
mych, a do wytwarzania dzwiekow pobudzane sa cza- 
steczki powietrza jonizowane pradami o czestotliwos- 
ciach akustycznych. w gtosniku tym nie wystepuja 
zjawiska stan6w nieustalonych, a jego charakterystyka 
czcstotli wosciowa jest prostoliniowa. 

Stopieri upowszechnienia telewizji odbiorczej w nie- 
kt6rych krajach ilustruja. nastepuja.ee dane statystycz- 
ne z dnia l stycznia 1967 r., wzgl. i lutego 1967 r.: 
W. Brytania — blisko 14 mln, NRD — 3,6 mln, Norwe- 
gia — 574 tys., Francja (bez terytori6w zamorskich) po- 
nad 7,5 mln, Holandia — blisko 2,39 mln, Szwajcaria — 
766 tys., Jordania — 12 tys. Powyzsze wskainiki doty- 
cza. oczywiscie liczby zarejestrowanych aboncnt6w te- 
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DNI ELEKTROTECHNIKI 
FRANCUSKIEJ W POLSCE 



Staraniem Zarzadu G16wnego Stowa- 
rzyszenia Elektryk&w Polskich oraz 
Francuskiego osrodka Dokumentacjl 
Naukowo-Technicznej i Stowarzyszenia 
Elektrykow Francusklch oraz Syndykatu 
Przemyslu Elektrycznego odbcdzie sie w 
Warszawie w dniach 27 — 29 czerwca nr. 
konferencja na temat „Dni elektrotech- 
nlkl Francuskiej w Polsce". Celem tej 
Imprezy naukowo-technicznej bedzie za- 
znajomienie inzynierow i technikdw elek- 
trykdw polskich z ostatnimi osiggniecia- 
mi francuskiej elektrotechniki 1 przeka- 
zanic mozllwie wszechstronnej informa- 
cji o postepie technicznym w poszczeg61- 
nych dziedzinach elektryki. Pomyslnie 
rozwijajqce sie stosunki polsko-f rancu- 
skie pozwalaJa przypuszcza6, ze wspom- 
niana impreza — poza aspcktami nauko- 
wo-technicznymi — stanie sie rbwniez 
Jednym z przejaw6w manifestuja.cych 
przyjazrt obu naroddw. 

M.W. 



MIEDZYNARODOWY KONGRES 
METROLOGII PRZEMYSLOWEJ 

W dniach 3 — 8 lipca br. odbedzie sie w 
Warszawie czwarty Miedzynarodowy 
Kongres Metrologii PrzemysloweJ IME- 
KO-IV, organlzowany przez Polski Ko- 
mltet Pomiarow i Automatyki przy Na- 
czelnej Organizacjl TechniczneJ. R6wno- 
legle bedzie czynna miedzynarodowa 
wystawa aparatury pomiarowej i nauko- 
wo-badawczej. 

Obrady odbeda. sie w Palacu Kultury 
i Nauki; przewiduje sie wygloszenie o ko- 
to 170 referat6w. 



NOWE MIERNIKI „ELPO" 

Zjednoczone Zaklady Elektroniczne] 
Aparatury Pomiarowej „Elpo", reprezen- 
tujace paristwowy przemysl tej branzy 
wyrob6w, maJa Juz za soba. bogata trady- 
cje ciekawych 1 oryginalnych opracowan 
przyrzadow pomiarowych dla ccl6w la- 
bora toryjnych 1 serwisowych. 



PonizeJ krotki opis dwoch ciekawych 
konstrukcji. 

• Miliwoltomierz lampowy — typ V-6I6 
(rys. 1) o zakresie pomiaru napiqc sta- 
lych 50 »»V do 300 V oraz pradow stalych 
50 pA do 10 »iA. 




Rya. 1 



Zasada pomiaru polega na przetworze- 
niu mierzonego napiecia statego na na- 
piQcie zmienne. Sygnal po wzmocnieniu, 
a nastepnic wyprostowaniu za pomoca. 
detektora fazoczuiego, powoduje wychy- 
lenie wskaz6wki miernika. Do przetwo- 
rzenia napiecia stalego na zmienne uzy- 
to specjalnego pomiarowego przetworni- 
ka stykowego. Przed przedostawaniem 
napiec zmiennych na przetworniki za- 
bezpiecza na wejsclu przyrzqdu filtr dol- 
noprzepustowy. Wzmacniacz napiecia 
zmiennego pracuje Jako czterostopniowy 
uklad obJety silnym sprzezeniem zwrot- 
nym, zapewnlaJacym duza. stabllnosc pra- 
cy przyrzqdu oraz polozenia zerowego. 

Pomiar pra,du odbywa sie na zasadzle 
pomiaru napiecia na znanej opornosci. 
Dokladnosc pomiaru wynosi ±3,5V». 

• Mostek uniwersalny RLC — typ U-915 
(rys. 2) — przeznaczony do pomiar6w o- 
pornosci, indukcyjnosci i pojemnosci me- 



toda. pomiarow bezposrednich i por6w- 
nawczych. 

Obejmuje on zakresy: opornosci przy 
pradzie stalym 10 fi do 100 kf2, zas przy 
pradzie zmiennym 0,1 il do 10 Mi! z do- 
kladnosciq ±2*/*; indukcyjnosci — 10 
do 100 H; pojemnosci — 1 pF do 100 |iF 
z dokladnosciq ±2-=-3*/». 

Przyrzqdem tym mozna mierzyc row- 
niez wspolczynnjk stratnosci kondensa- 
torow tg 6 w wartosciach 0,00-!-0,ll oraz 
dobroci cewek Q - MK-100 przy czQstotll- 
wosci 1000 Hz. 

Uklad cm pomiarowym Jest mostek o 
ramionach przetaczanych w zaleznoscl od 
wybranego rodzaju pomiaru. Pomiar o- 
pornosci wykonywany Jest mostkiem 
Wheatstone'a, pomiar pojemnosci — u- 
kladem Santy'ego z kompensacja fazy. 




Rys. 2 

zas indukcyjnosci — w ukladzie Max- 
well'a. Przy pomiarach prqdem stalym 
mostek zasilany Jest ze zrodla napiecia 
anodowego, zas wskaznikiem rdwnowagl 
mostka Jest miernik o czuloscl 100 jiA. 

Przy pomiarach pradem zmiennym mo- 
stek zasilany jest z wewnetrznego gene- 
ratora RC o czestotliwoscl 1000 Hz. 



NOWE METODY POMIARU 
PRADU I NAPIECIA 

Ostatnlo notujemy dwa clekawe roz- 
wiazania przyrzqd6w pomiarowych, kto- 
re nie naruszaJa warunk6w pracy obwo- 
d6w elektrycznych. Jakkolwiek idee 
dzialania tych przyrzad6w byry Juz daw- 
no znane, to Jednak praktyczne ich zrea- 
lizowanie 1 wykorzystanie do pomiarow 
laboratoryjnych nasta.pilo dopiero nle- 
dawno. A oto szczeg6ly. 
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• Miliamperomierz na pr^d zmienny 

f-my HATFIELD-BALUN (rys. 3) pra- 
cujacy bez przerywania obwodu prq- 
du. Elementem pomiarowym Jest son- 
da, a wlasciwic transformator pra- 
dowy, w ktorego uzwojeniu picrwot- 
nym bi^daeym przewodem. plynic mierzo- 
ny prad. Rozwiqzanie takie znane Jest 
od dawna w technice silnopradowej. Jcd- 
nakzc dla potrzeb radlotechniki zostalo 
zastosowane budaj po ray. pierwszy. 




Rys. 3 



Przyrzad o 7 zakresach pomiarowych 
umozliwia pomiar od 1 mA do 10 A pr/y 
cz^stotliwosciach od 20 Hz do 2 MHz dla 
nizszych zakresow i do 500 Hz dla wiek- 
szych pradow. Z wbudowanego dodatko- 
wo do przyrzad u gniazdka mozna pobrac 
sygnat mierzony dla obserwacji oscylo- 
skopem. imped ancja wprowadzana do ob- 
wodu mierzonego przez sonde, wynosl 
okolo 50 m!i w szcrcg z lndukcyjnoscla. 
0.05 ill i. 




Rys. 4 

• Woltomierz elektrostatyczny na napic- 
cie stale f-my VICTOREEN Instr. Co. 
(rys. 4) pracujn,cy bez przylaczania do 
mierzonego obwodu. Pomiar odbywa sde. 
przez pomiar potencjolu elektrostatyczne- 
go po zbllzeniu sondy do mierzonego ob- 
wodu. Sonda zawiera kondensator dy- 
namiczny, przy czym dzialanle ukladu 
polega na por6wnaniu mierzonego potcn- 
cjalu z napieciem odniesienia. Przyrzad 
produkowany Jest z dwoma typami sond. 
kt6re ..odczytuJa" poteaicjal z powicrzeh- 
ni o srednlcy 2 mm lub 5 mm. 

Zakresy mierzonych naplec wynosza. 
od 1 do 1000 V pr/.y dokladnosci ±1%. 
czas odpowiedzi przyrza.du 10 msek. Moz- 
na nim mierzyc rowniez iadunki elektro- 
statyczne gromadzace siq na powierzeh- 
ni folii z plastykow, papleru oraz mate- 
ria I6w izolacyjnych. 



LAMPA Z FALA BIE2ACA O DUZEJ MOCY Ostatnia. nowoscia. 

w dziedzinie lamp 
na rale centymctro- 
we sa, konstrukeje 
flrmy ENGLISH E- 
LECTRIC. kt6ra o- 
pracowala lampy z 
fa la. biezqea. o mocy 
szczytowej 1000 kW 
dla urzqdzen rada- 
rowych oraz lampe 
o czestotliwoscl 10 
kHz o mocy ciqgtcj 
5 kW przy wzmoc- 
Rys. 5 nienlu do 23 dB 

(rys. 5). 




NOWOSCI W PRODUCJI 
OSCYLOSKOPOW 

Czolowa wytw6rnia urzadzcri pomiaro- 
wych HEWLETT-PACKARD opracowala 
ostatnio nowe typy oscyloskopow i przy- 
stawek, kt6re w pewnym sensie stano- 
wia. sensacje swiatowa.. Tak wiec opra- 
cowano przystawke. sampllngowa, kt6ra 
umozliwia obserwacje. przebieg6w o cze- 
stotliwosci 12,4 GHz, o czulosci 1 mV/cm 
(rys. 6). Dodatkowo opracowano rowniez 
wkladke podstawy czasu o szybkosci od- 
chylania 10 psek/cm, ktora. mozna syn- 
chronizowac sygnalcm do 5 GHz. 




wzmacnlacz poziomy do 5 MHz, zas pod- 
stawa czasu od 0,05 usek/cm do 2 sek/cm. 

(..Elektronlsche Rundschau" , str. 11, 

nr 1/67) 

APARAT DO WYSZUKIWANIA 
ZASYPANYCH SNIEGIEM 

Rukrocznic lawiny sniezne pochlaniaja. 
w gorach liczne ofiary sposrod narciarzy 
1 turystbw. W samych tylko Alpach no- 
tuje sie. okolo 70 ofiar rocznie. Kluby 
wysokogorskie w porozumieniu z nau- 
kowcami opracowaly metode poszukiwa- 
nia przysypanych, oparta na bardzo czu- 
lych magnetometrach. Kazdy narciarz 
posiada wszyty do kostiumu maly mag- 
nes. Slabe pole takiego magncsu wykry- 
walne Jest na giebokosci okoio 3 m. 

L'rzadzenie wykrywaja.ee, opracowanc 
przez Instytut dr Foerstera (NRF), sklada 
sie. z sondy micrzacej pole magnetyczne 
rzedu 10 nOe, przy czym dzlqki specjal- 
nemu ukladowi wyeliminowany Jest 
wplyw pola zicmskiego. Pole magnesu 



Rys. 6 




Rys. 7 



Firma ta opracowala poza tym nowy 
oscyloskop typu 180 A (rys. 7) w pelni 
stranzystorowany o rozmiarach 20X 27 X 55 
cm i clezarze okolo 15 kg. Jest on wypo- 
sazony w dwukanalowy wzmacniacz pio- 
nowy i umozliwia r6wnoczesna obserwa- 
cjq dwoch przebieg6w od 0 do 50 MHz; 




Rys. 8 



sygnalizowane Jest toncm 1000 Hz. Cieiar 
urza.dzenia zawierajqeego sondQ i elek- 
tronike nie przekracza 3,5 kg; cena okolo 
1000 dolardw. Rysunek 8 przedstawla spo- 
s6b poslugiwanla sle przyrzqdem. 

M.F. 
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Co i jak mierzyc? 



dr inz. Andrzej Sowihski 



W0LT0M1EBZE ELEKT RONICZNE 

Gzqsc II — Uktady woftomierzy 



Jak juz wyjasniono, podstawowe charakterystyki kaz- 
dego woltomierza eleklronicznego analogowego okresla 
uktad detektora. Dlatego ograniczymy sig ponizej do roz- 
patrzenia uklad6w detekcyjnych stosowanych w woltomie- 
rzach elektronicznych analogowych. Detektory te r6znia. 
sig od siebie w zaleznosci od rodzaju wartosci napigcia 
wejsciowego, ktdremu odpowiada bezposrednio pra.d lub na- 
pigcie w obwodzie wyjsciowym detektora. Moze to bye war- 
tos<5 szczytowa, skuteczna lub srednia wyprostowana. 



Detektor szczytowy 

Detektor szczytowy stanowi takl uktad, na kt6rego wyj- 
sclu napigcie bezposrednio odpowiada wartosci szczytowej 
mierzonego napigcia. Rozrozniamy dwa typy taklch detek- 
tor6w: w ukiadzie szeregowym (rys. 1) i w uktadzie row- 
noleglym (rys. 2). W obu tych uktadach elementem pod- 
stawowym jest kondensator C, kt6rego zadanie polega na 
zapamigtaniu szczytowej wartosci mierzonego napigcia. Od- 
bywa sig to poprzcz ladowanie kondensatora przez diodg 
do wartosci szczytowej. 



Teoria idealnego detektora diodowego ustala zaleznosc 
migdzy katem odcigcia 6 i parametrami uktadu: 




' R 



gdzie: j 
p d — wewngtrzny op6r diody, 
R - op6r obciazenia 

Z zaleznosci tej wynika, ze r6wnos<5 U c = U uzyska- 
my przy 6 = 0, co jest nieosia.galnc, gdyz c d 0 i R oo. 
Jednak sta.d tez wynika, ze przyblizenie bgdzie tym wiek- 
sze, im mniejszy bgdzie stosunek o d ' R. Dlatego nalezy 
dazyc, aby byl mozliwie maly. 

Aby opornosd wejsciowa woltomierza byla dostatecznie 
duza. opornik R musi miec odpowiednio duza wartosc, 
rzedu 10, a nawet 100 MSi. Wdwczas zamiast mierzyc prad 
przeplywajqcy przez ten opornik, mierzymy powstajqey 
na nim spadek napigcia. 

Omowiony wyzej uklad szeregowy woltomierza ma te. 
wadg, ze obwdd dla pra.du statego jest zamknigty tylko 
wdwczas, gdy zr6dto napigcia mierzonego ma skonczona 




Fittr iQ) 



Rys. 1 Detektor szeregowy 



Rys. 2. Detektor r6wnolegly 



Do zaciskdw wejsciowych szeregowego ukladu detektora 
szczytowego z rysunku 1 doprowadzone jest sinusoidalne 
napigcie V = u max sin co t. Pojemnosc kondensatora C 
wynosi zwykle dziesia.tki tysigcy pikofarad6w, a wigc jest 
•ona duzo wigksza od pojemnosci anoda-katoda diody. W ta- 
kim przypadku w poczatkowym momencie napigcie wejscio- 
we jest prawie w calosci doprowadzone do diody. W pierw- 
szym p61okresie dodatnim w obwodzie diody powstanie 
duzy impuls prqdu, ktory taduje kondensator, lecz w tym 
czasie kondensator nie zda.zy sig calkowicie naladowae. 
W czasie trwania ujemnego p61okresu kondensator nieco 
sig roztaduje. Poniewaz jednak przyjgta opornosc R jest 
bardzo duza, rzgdu 50 ~ 100 Mf2 i stala czasowa rozlado- 
wania x = RC jest duza w por6wnaniu z okresem 

2 JT 

T = napigcia U^, to ladunek zmaleje tylko nie- 

co 

znacznie. 

W czasie trwania kazdego nastgpnego pblokresu dodat- 
niego kondensator dotadowuje sig przez op6r wewngtrzny 
■diody o a . Poniewaz staia czasowa ladowania kondensatora 
T j pa Qa ■ C jest znacznie mniejsza niz stala czasowa wyla- 
dowania = RC, to po kilku okresach na okladzinach 

kondensatora ustala sig stale napigcie U c , prawie r6wne 
amplitudzie napigcia wejsciowego 1/ (rys. 3). Jesli jednak 
wskutek pewnej straty tadunku przez opornik R napigcie 
U c jest nieco mniejsze niz ^ mlut < to w czasie czgsci dodat- 
niego p61okresu, gdy chwilowa wartosci napigcia U jest 
wigksza nii V c , ptynie przez diodg maly impuls prqdu 
powodujacy ladowanie kondensatora (rys. 4). Ta czgsc okresu 
charakteryzuje sig ka.tem odclgcia O Im mniejszy jest ten 
ka.t, tym napigcie na kondensatorze U c jest blizsze ampli- 
tudzie U . Przy U ao ~ 0 



u 











Uc / 


t 


— — W- J\ 



Rys. 3. Przebieg zmian napigcia w detektorze szeregowjm 

opornosc. Dlatego tez czgsciej stosuje sig uktad r6wnolegly 
woltomierza z rysunku 2. 

W tym ukladzie w czasie kilku dodatnich poldwek na- 
pigcia U. kondensator C iaduje sig przez diodg prawie 
do wartosci u max - Opornik R jest duzy, co daje duza stala. 
czasowa obwodu roztadowania i napigcie U c zmienia sig 
tylko nieznacznie, a z pewnym przyblizeniem mozna ]e 
przyjqc jako state. Natadowany kondensator C mozna roz- 
patrywa6 wigc jako ir6dlo statego napigcia U c ^ "max" 

Ze schematu zastgpczego (rys. 4) wynika, ze 



u - u„ = u 



sin o,t - U 



Gdy sinusoidalne napigcie osiagnie dodatnia wartoSd mak- 
symalna.. to U R ~ 0. Natomiast przy ujemnej wartosci 



maksymalnej U R 



-2 U 



W ten sposdb napigcie 



U max (sln 900 " 6 > = U m* cos 9 



(1) 



wystgpuja.ee na oporniku R ma przebieg pulsuja.cy, co nie 
pozwala na pomiar bezposrednio za pomoca. miernika magne- 
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toelektrycznego. Dlatego miqdzy oporniklem R 1 mierni- 

kiem wlaczono flltr, ktory przepuszcza tylko skladowa stala 

U c napiqcia pulsujacego i przyrzad mierzy napiqcie 

U ~ U 
c max 



Ur*U 




Rys. 1. Detektor r6waoIegly 

a - schemat zastqpczy, b - przebieg napiqcia 

OpornoSc weJSciowa detektora jest rozna dla obu ukla- 
d6w, ale zawsze tym wiqksza, im wiqksza jest wartoSc 
opornika R. Dla ukladu szeregowego opornoSc wejSciowa 
R 

wynosl R we s ^ — , a dla ukladu rdwnoleglego wynosi 
2 



R 



R. 



Jezeli uklad woltomierza ma na wejSciu detektor, to jego 
opornoSc wejSciowa oznacza opornoSc wejsciowa. calego 
przyrzgdu. 

Detektor wartosci ikutecznej 

Detektorem wartosci skutecznej nazywamy takl uklad, 
kt6rego prad jest proporcjonalny do kwadratu skutecznej 
wartosci mierzonego napiqcia. Detektor taki musi miee 
kwadratowa, charakterystykq 1 = flu), dlatego tez nazy- 
wany jest wprost detektorem kvvadratowym. 

Jezeli do takiego detektora doprowadzimy napiqcie o zlo- 
zonym ksztatcie 



V, 



sin k to i 



k = l 

gdzle k oznacza kolejno skladowa harmonicznn., 
to prad detektora bqdzie: 

1 - « (U ma,1 sln w « + u m*l wt + - ) + 

P < U maxl »* + U max2 sin 2 wt + -* 
Stqd latwo mozna wykazac, ze przez mikroamperomierz 

wlaczony w obw6d detektora i zablokowany kondensatorem 

przeplynle pra.d 

1 

. = — (3 S U 2 . 
tp max & 

2 

gdyz pozostale skladowe poplyna przez kondensator. 
Uwzglqdniajac zaleznoSci 

^max k = u h j/2~ oraz 2 v\ _ L , 

otrzymamy 



Wynika stqd bardzo wazne stwierdzenie, ze skala wolto- 
mierza z detektorem kwadratowym przedstawiona w war- 
toSciach skutecznych nie zalezy od ksztaltu mierzonego na- 
piqcia. Oznacza to, ze wskazania woltomierza kwadrato- 
wego, wyskalowanego w wartoSciach skutecznych napiqcia 
sinusoidalnego, przy pomiarze napiqcia o zlozonym ksztal- 
cie odpowiadaja. skutecznej wartosci tego napiqcia. 

Do detekeji mozna wykorzystac poczatkowy odcinek ano- 
dowo-siatkowej charakterystyki lampy albo poczatkowy od- 
cinek charakterystyki pradowo-napiqeiowej diody p61prze- 
wodnikowej, spelniajacy z duzym przyblizeniem zaleznoSci 
kwadratowe. Jednak zbyt maly odcinek spelniajacy te za- 
leznoSci powaznie ogranicza wykorzystanie tych charakte- 
rystyk. Dlatego najczqsciej stosuje siq obecnie detektory 
kwadratowe na wieloogniwowych obwodach diodowych. 

Kazdy obw6d diodowy stanowiacy jedno ognlwo ukladu 
detekcyjnego sklada siq z diody i dzielnika oporowego 
(rys. 5). Gdy zalozymy, ze op6r diody w kierunku przewo- 
dzenia wynosi R p = 0, a w kierunku zaporowym R 2 « oo. 



to mozna przyjaA ze dop6ki napiqcie doprowadzone do 
diody jest mniejsze od napiqcia odeiqeia E Q , prad przez 
diode, nie plynie. Jezeli teraz polaczymy kilka takich obwo- 
d6w tak, ze ich prady dodaja, sie.. to otrzymamy charakte- 
rystyke. o ksztalcie lamanej zblizonej do p61paraboli 
(rys. 6). WartoSci opornikow dobiera siq przy tym tak, 
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Rys. 5. Obwod diodowy detektora 

a — schemat obwodu, b — charakterystyka diody z napiq- 
ciem odeiqeia E Q 

aby na kazdy nastqpny obw6d podawane bylo wapiqcie 
odeiqeia coraz wiqksze. W ten spos6b otrzymamy przy- 
kladowy uklad detektora jak na rysunku 7. Dwupolowko- 
wy prostownik liniowy na wejSclu umozliwia uzycie takiego 
ukladu do pomiaru r6wniez napiqcia przebiegu niesyme- 
trycznego. Dlatego symetryzujacy transformator wejsciowy 




Rys. 6. Charakterystyka kilku obwod6w diodowych 
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Rys. 7. Przykladowy uklad detektora diodowego 

szerokopasmowy ma r6wnomierna charakterystyke. ampli- 
tudowo-czqstotliwo§ciowa. dla wszystkich skladowych wid- 
ma czqstotliwoSci mierzonego sygnalu. 

Detektor warto§ci Sredniej 

Detektor wartosci Sredniej wyprostowanej to taki uklad, 
kt6rego prad jest proporcjonalny do Srcdniej wyprosto- 
wanej warto§ci mierzonego napiqcia. NajczqSciej jest to dwu- 
polowkowy prostownik w ukladzie mostkowym z mierni- 
kiem magnetoelektrycznym. 



Rys. 8. Uklad detektora 
wartosci sredniej 



W ukladzie z rysunku 8 pra.d przez miernik przeplywa 
<n tym samym kierunku w czasie trwania obu po!6wek 
napiqeia zmiennego, a mianowicie w po!6wce dodatniej: 
a-Dj-iiA-Dg-b, w po!6wce ujemnej: b-D^-n A-D 2 -a. Wychylenie 
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wskaz6\vkl mikroamperomierza przy wykorzystaniu linio- 
wego odcinka charakterystyki przetwornlka Jest proporcjo- 
nalne do sredniej wyprostowanej wartoscl napiqcia wprowa- 
dzonego do detektora: 

1 7" 

1 ir pr = - f - uit) dl 
7 J o 

ZaleznoSc ta wystqpuje przy dowolnym ksztalcie mierzo- 
nego napiqcia. 

Nieco inaczej pracuje uktad z rysunku 9. W czasic do- 
datniego pdlokresu pra.d plynqcy w obwodzie a-D^-R^b 
powoduje pewlen spadek napiqcia na oporniku R.. Napiq- 
cle to jest mierzone przez woltomierz, kt6ry stanowi mi- 
kroamperomierz i opornik dodatkowy R d , jeSli przyja.c, ze 
w tym p61okresle napiqcie na oporniku R 2 jest praktycznie 
r6wne zeru. W czasie trwanla ujemnego p61okresu napiq- 
cia mierzonego, miernik wskazuje spadek napiqcia na opor- 
niku R.„ spowodowany przez prqd plyna.cy w obwodzie 
b-R.,-D,-a. 

Tego rodzaju detekcjq, nalezy o tym pamiqtatf, uzysku- 
Jemy tylko przy dostatecznie duzych sygnalach wejSciowych. 
umozliwiajqcych pracq na liniovtym odcinku charaktery- 
styki diody. Przy malych napiqeiach, gdy moina wyko- 
rzystatf tylko poczqtkowy odcinek charakterystyki, otrzy- 
mujemy detekcjq kwadratowa.. 

Dioda kompensacyjna 

W przyptfdku woltomierzy elektronicznych z diodowym 
detektorem szczytowym czqsto spotykamy siq ze zjawi- 
skiem. ze mimo braku napiqcia mierzoneso wskaz6wka 
mlernika nie ustawia siq na zerze. Uzasadnic moina to 
tym, ze charakterystyka diody nie rozpoczyna siq od zera 
i 4e przy napiqciu anodowym rownym zeru. w obwodzie 
diody Juz plynie pewien minimalny pra.d. Wynika sta.d, 
ze elektrony wylatuja. z katody z szybkoficia. nie r6wna, 
zeru i ze przy malych odleglosciach miqdzy katoda. i anoda. 
diody energia elektrondw jest wystarczaja.ca do oslo.gniq- 
cia przez nie anody. Poniewaz w obwodzie detektora wla.- 
czony jest duzy op6r obciqzenia, to powstaja.cy na nlm 
dzlqki pocza.tkowemu pra.dowl spadek napiqcia powoduje 
wychylenie wskaz6wki miernika. 

Poniewaz przebieg pocza.tkowego odcinka charakterystyki 
diody jest niestabilny, otrzymujcmy dodatkowy blqd po- 
miaru, a ponadto obniza siq czuloSc woltomierza. Usuniqcie 
tego szkodliwego zjawiska jest mozliwe przez wprowadzenie 
do ukladu dodatkowej diody kompensacyjnej, zwykle takicj 
samej jak dioda detekcyjna. 




Wla.czenie tej diody moze bye rdzne. Na przyklad w jed- 
nym z rozwia.zan kompensacja polega na tym, ze przez 
miernik przeplywaja. pra.dy diody detekcyjnej oraz kom- 
pensacyjnej skierowane przeciwnie. Wartofici tych pra.dow 
zostaja. zr6wnane za pomoca. zmiennego opornika wla.czo- 
nego w szereg z dioda. kompensacyjna.. W innym rozwia.- 
zaniu kompensacjl r6wnolegle do diody kompensacyjnej 
wlqczona Jest opornosc rowna oporowi obcia/zenia detek- 
tora. Na oporze tym powstaje spadek napiqcia w wyniku 
pocza.tkowego pra.du diody kompensacyjnej. Tym spadkiem 
napiqcia kompensuje siq napiqcie powstaJa.ce na obcia.ze- 
niu diody detekcyjnej. 

Woltomierz diodowy kompensacyjny 

Woltomierz szczytowy moze pracowac takze na zasadzle 
kompensacjl. W ukladzie z rysunku 10 mamy dodatkowe 
zr6dlo napiqcia stalego, ktorym kompensuje siq szczytowa. 
wartoSc napiqcia mierzonego w przypadku wlqczenia obu 
napiqc w przeciwnych kierunkach. Brak wskaaania prze- 
plywu pra.du przez czuly mikroamperomlerz oznacza zrow- 
nanie napiqcia stalego z mierzonym napiqeiem szczytowym. 
VVartose mierzonego napiqcia odczytujemy na mlernlku 
magnetcelektrycznym (V), kt6ry mierzy stale napiqcie kom- 
pensacyjne. Podstawowa. zaleta. tego rodzaju woltomierza 
jest bardzo duza opornoSc wejsciowa dzlqki minlmalnemu 
prndowi przeplywaj.jcemu przy kompensacjl. 



ini. Mieczystaw Krawczykowski 



Tranzystorowy generator sygnalow 



Niniejszy opls dotyczy modelu wykonancgo na zlcccnie 
Redakcjl I praktycznie wyprdbowanego przez konstruktora. 

Generator tranzystorowy w por6wnaniu z lampo- 
wym wykazuje takie zalety, jak: male rozmiary, 
niewielka moc zasilania, natychmiastowa gotowosc 
do pracy bez wstqpnego nagrzewania. Najwazniejsza. 

jednak jego zalete. stanowi wyeliminowanie zasila- 
cza sieciowego. Jest to szczegolnie wazne w przypad- 
ku generatora sygna!6w, poniewaz jedna z wiqkszych 
trudnoSci, jaka. musi pokonac konstruktor polega na 
zrealizowaniu skutecznej filtracji zapobiegajqeej prze- 
dostawaniu sie. sygna!6w w.cz. poprzez siec do stro- 
jonego odbiornika. Przy zasilaniu bateryjnym nie ma 
tego problemu, a ekranowanie generatora dla ogra- 
niczenia wplywu pol zakl6caja.cych nie jest trudne. 



OPIS GENERATORA 

Generator wielkiej czestotliwosci pracuje w ukla- 
dzie Meisnera z ujemnym sprzezeniem zwrotnym 
(rys. 1). Zastosowano w nim tranzystor Tl typu 
TG40. Ujemne sprzQzenie zwrotne pozwala stosowac 
tranzystory o dose duzym rozrzucie parametrdw. 
Przy probach sprawdzono dzialanie tranzystor6w ty- 
pu OC169, 2N371 i SFT317 w stopniu w.cz. Wszystkie 
pracowaly poprawnie, nalezalo tylko nieco zmie- 
niac — w zaleznosci od typu tranzystora — opornik 
R 2 ustalaja.cy punkt pracy. 

Rowniez dziqki ujemnemu sprzqzeniu zwrotnemu 
otrzymuje sie na trzech „nizszych" zakresach malo 
znieksztalcone przebiegi, kt6rych amplituda zmienia 
siq w danym zakresie nie wiecej niz o 10%. Niewiel- 
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l L-X.L.IJ 



Rys. 1. Uklad elektryczny generatora sygnaldw 



ka zawartoSc harmonicznych pozwala na unikanie 
pomylek przy strojeniu odbiornik6w. 

Dwa zakresy kr6tkofalowe sa. pozbawione ujem- 
nego sprzezenia zwrotnego, poniewaz do emitera 
przylaczono kondensator C, t = 200 pF. Okazalo sie, 
to konieczne, poniewaz tranzystor TG40 przy czesto- 
tliwosciach powyzej 5 MHz zle pracuje z ujemnym 
sprzQzeniem zwrotnym. 

W generatorze przyjeto nastQpuja.ce zakresy cz^sto- 
tliwosci: 

zakres 1 120-=-300 kHz 
„ 2 260-=-650 kHz 
„ 3 610-H1600 kHz 
„ 4 4,8-^10 MHz 
„ 5 9,6-^20 MHz 

Na trzech pierwszych zakresach napiecie wyjscio- 
we generatora wynosi okoio 0,1 V, a w punkcie A 
okolo 1 V. Na czwartvm zakresie jest ono o polowe. 
mniejsze, a na pia.tym — o 2/3 mniejsze. 

Znajomosc wartoSci napiecia wyjSciowego jest 
istotna przy okreslaniu czuloSci odbiornika. Do tego 
zagadnienia powrdcimy jeszcze przy omawianiu 
dzielnika napieC. 

W generatorze modelowym pominieto zakres czq- 
stotliwosci od 1,6-^4,8 MHz jako mniej potrzebny. 
Dla radioamator6w, kt6rzy chcieliby uzupeinid ten 
brakujacy zakres czestotliwofici podajemy, ze przy 
stosowaniu kondensatora strojeniowego 2 X 460 pF 
maksymalna pojemnos6, na ktora nalezy obliczyfc ob- 
w6d rezonansowy, wynosi okolo 1100 pF. Dokladne 



ustalenie tej pojemnosci jest trudne, a nawet nie- 
mozliwe, gdyz pojemnosci tranzystor6w Tl i T3 nie 
sa. stale. Mozna wiec zaprojektowac cewke. przyjmu- 
jac pewna pojemnoSc, a nastepnie dobrac iloscia. 
zwoj6w lub przez strojenie rdzeniem wlasciwa cze- 
stotliwos6 obwodu drgan. 

W tablicy ujeto dane cewek uzytych w modelu. 
Dla zakres6w od 120 kHz do 1,6 MHz zastosowano 
cewki z rdzeniami kubkowymi; nie jest to jednak 
konieczne i z powodzeniem mozna uzyc cewek na- 
wini^tych na korpusie z rdzeniem otwartym. Trze- 
ba tylko pamietac, ze iloSci zwoj6w beda wtedy 
wie^ksze. Przekladnie trzeba zachowac taka., jak przy 
stosowaniu rdzenia kubkowego. Wielkosc przekladni 
nie jest krytyczna. R6wnolegle do cewki w obwo- 
dzie kolektora na drugim zakresie przylqczono ooor- 
nik R, = 11 kQ. Opornik ten sluzy do zmniejszenia 
amplitudy napiecia w.cz. Dola.czaja.c eksperymental- 
nie opornik do cewek w obwodzie kolektora na 
poszczegolnych zakresach mozna uzyskac dokladnie 
jednakowe napiqcie w.cz. na zakresach 120-=-1600 kHz. 

Niezaleznos6 czestotliwosci generatora od napiecia 
zasilania uzyskano dziqki zastosowaniu diody Ze- 
nera (produkcja TEWY typ DZ41D4). Przebadano 
uklad r6wniez bez diody, stosujac w miejsce opor- 
nika R 5 = 3 kQ opornik o wartosci 12 kQ i usuwajac 
opornik R d . Zmiana czestotliwoici w funkcji napiecia 
zasilania jest nieznaczna i dla cel6w amatorskich 
dopuszczalna. 

Nalezy przypomniec, ze dla uzyskania dobrej sta- 
bilnoSci czestotliwosci potrzebne sa dobre jakosciowo 
elementy. 
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Cewki i kondensator trzeba umocowac na grubej. 
nie gnjjcej sie. plycie, a montaz wykona6 tak, aby 
wszystkie elementy i przewody byly sztywno umo- 
cowane. Przelgcznik zakres6w zastosowano typu Aga. 

Generator malej cz^stotliwosci pracuje z tranzysto- 
rem TG5. Zastosowano miniaturowy transformator 
Tr (firmy OMIG) typu T-45. Takie rozwia.zanie uwal- 
nia konstruktora od klopotu nawijania miniaturowe- 
go transformatora. 

Dla ulatwienia zaznaczono na rysunku 1 jak na- 
lezy Igczyc konce transformatora, aby generator 
wzbudzal si?. 

Opornik R 6 = 2,7 kQ nalezy dobrac tak, aby w 
skrajnym polozeniu potencjometra P, — amplituda 
na wyjsciu m.cz. wynosila okolo 1 V; wtedy w dru- 
gim skrajnym polozeniu powinno by6 0 V. W takim 
ukladzie mozna regulowac glebokosc modulacji od 

0 do okolo 40°/o. 

Czestotliwosc generatora wewnetrznego wynosi 
400 Hz. Czestotliwosc dobiera sie kondensatorem Cj. 
Przebieg jest nie znieksztalcony i moze byfi uzywany 
do badania wzmacniaczy m.cz. 

Generator sygnalow mozna tez modulowac z ze- 
wna.trz. Nalezy w tym celu zainstalowac w punkcie 
B wyla.cznik i przyla.cza£ zewn^trzny generator m.cz. 
do zacisk6w Wy m.cz. 

Separator wvz. (T3) pracuje w ukladzie OC i jest 
zakonczony dzielnikiem napiecia. W tym stopniu 
dobrze pracuja. tranzystory o malej pojemnosci wej- 
sciowej. Punkt pracy dobiera sie. opornikiem R l0 tak, 
aby w punkcie A napiecie wynosilo 2,5-^-3 V. 

Potencjometr P 2 powinien miec wartoSe okolo 
300 Q, ale ze wzgledu na trudnosci w nabyciu ta- 
kiego zastosowano potencjometr 1 kQ, co daje w 
efekcie mniej plynna. regulacje. Potencjometr musi 
by6 bezwzgl^dnie masowy. 

Dzielnik napiecia wykonano z opornik6w maso- 
wych 0,1 W, a jako zaciskdw wyjsciowych 0,1 V i 

1 mV uzyto gniazd koncentrycznych od magneto- 
fonu „Melodia". 

Warunkiem poprawnego dzialania dzielnika jest 
jego dobre ekranowanie. Oporniki R 13 i R ib powinny 
przechodzic przez ekran, jak to zaznaczono na sche- 
macie. Dotyczy to r6wniez opornikdw R^ i R i9 w 
dzielniku zewnetrznym. 

Staranne wykonanie dzielnik6w napi^c daje du*e 
korzysci przy naprawie odbiornik6w. Mozna bowiem 
mierzyc czulosc odbiornika i szybko wykrywac 



uszkodzenia nieuchwytne przy sto- 
sowaniu generatora bez dzielnika. 

Dzielnik zewnetrzny jest tak za- 
projektowany, ze po dol^czeniu go 
do gniazda 0,1 V otrzymuje sie. na 
jego zaciskach napiecia 100 mV, 10 
mV i l mV, a po wla.czeniu do gniaz- 
da 1 mV — napiecia 1 mV, 100 nV. 
i 10 uV. 

Oporniki R, g i R w w dzielniku ze- 
wnetrznym uzyskano przez r6wno- 
legle Iqczenie opornikdw masowych 
22 Q i 27 Q. 

MONTAZ 

Generator zmontowano w pudelku aluminiowym 
o rozmiarach: 130X210X110 mm. Wewnqtrz nn- 
dzielono przyrza.d na dwie cze/sci: na g6rze zamon- 
towano po stronie prawej przel^cznik i cewki. w 
srodku — kondensator strojeniowy, a po stronie Ip- 
wej — generator m.cz.; w dolnej czqSci umieszczonn 
dzielnik napiec i baterie zasilaja.ce. Rozmieszrzpnic 
czesci pokazuja. rysunki 2, 3, 4, a widok przyrza.du — 
rysunek 5. 




Rys. 3. Widok od g6ry po zdjeciu oslony 




Rys. 3. Widok od dolu po zdjeciu oslony 

Dzielnik zewnetrzny wykonano w nastepujacy 
sposob. Miedziane pudelko o wymiarach 60 X 35 X 
X 25 mm podzielono na trzy czeSci za pomoca. cien- 
kich blach miedzianych. W kazdej czeSci umieszczo- 
no gniazdo radiowe odizolowane od masy; z jednej 
strony doprowadzono napiecie w.cz. kablem kon- 
centrycznym 75 Q o dlugosci okolo 1 m, a z drugiej 
strony wyprowadzono mase. giQtkim przewodem o 
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Rys. 4. W'idok od tylu po zdj^ciu oslony 




dziala, dobieramy opornik R 6 tak, aby uzyska6 na- 
piqcie zerowe w skrajnym polozeniu potencjometru Pi. 

Dzielnik mozemy sprawdzid napieciem sieciowym, 
odl3Czaja.c go uprzednio w punkcie C od reszty 
ukladu. Nalezy pamieta6, ze ze wzglqdu na male 
moce opornik6w doprowadzone napiqcie nie powin- 
no przekraczad 5 V. Pomiaru mozna dokona6 za po- 
moca. miliwoltomierza. Przy napiqciu 5 V w punkcie 
C na zacisku 0,1 V powinno by6 0,5 V, a na zacisku 
1 mV odpowiednio 5 mV. 

CECHOWANIE 

Po uruchomieniu generatora przystqpujemy do jego 
cechowania. Cechowanie mozna przeprowadzic za 
pomoca. wzorcowego generatora sygnal6w lub tez 
odbiornika radiowego. 

Do wzmacniacza m.cz. w odbiorniku (gniazda adap- 
terowe) przyla.czamy generatory: wzorcowy i cecho- 
wany tak, jak to przedstar/iono na rysunku 6. Na- 
stqpnie, jeSli to jest wymagane — nagrzewamy ge- 
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Rys. 5. Widok og61ny generatora sygna!6w 



Rys. 6. Schemat polaczenia generatora z ukiadem do ce- 
chowania 

Dl - dioda germanowa DOG 58 lub podobna: Ri — opornik 
masowy 100 k.Q 0,1 W, C,. C 3 - kondensator okolo 5 pF 



dlugosci okolo 15 cm, zakonczonym wtykiem ba- 
nanowym. Po wmontowaniu opornikow do Srodka, 
zamkniqto pudelko pokrywka. miedziana. i zaluto- 
wano na krawqdziach. 

Operacje. tq nalezy wykonywac ostroznie, aby nie 
spowodowac odlutowania siq opornikow Rjg i R20 od 
masy. 

URUCHOMIENIE 

Po zmontowaniu generatora sprawdzamy, czy 
montaz zostal wykonany prawidlowo i czy nie bra- 
kuje pol^czeri. Po zamknieciu wyla.eznika mierzymy 
napiqcie w punkcie A i jezeli nie zawiera siq ono 
w granicach 2,5-^-3 V, dobieramy opornik R i0 . Na- 
sUjpnie mierzymy napiqcie za opornikiem R :> ; powin- 
no ono wynosic okolo 2,5 V. Przy poprawnym mon- 
tazu napiqcie to dla tranzystora TG40 jest zacho- 
wane, natomiast przy stosowaniu innych tranzysto- 
r6w nalezy dobrac opornik R 2 . Oscylacje sprawdza- 
my w ten spos6b, ze przyla.czamy za opornikiem 
woltomierz i zwieramy kr6tkim przewodem konden- 
sator Cj. Napiqcie przy oscyluja.cym generatorze 
zmniejsza sie. nieco. Jezeli napiqcie przy zwieraniu 
kondensatora nie zmienia sie, to generator nie oscy- 
luje i nalezy zmienid konce cewki L K lub L B . Wy- 
nik negatywny oznacza, ze w ukladzie jest bla.d. 

Aby siq przekonac, czy dziala generator m.cz., naj- 
lepiej przyla.czy6 zaciski Wy m.cz. do gniazd adap- 
terowych odbiornika. Po stwierdzeniu, ze generator 



nerator wzorcowy. Po wlaczeniu zbudowanego gene- 
ratora ustawiamy przelqcznik zakresdw na zakres 1, 
a kondensator w skrajne polozenie. Przestrajamy 
generator wzorcowy do chwili uslyszenia gwizdu in- 
tcrferencyjnego. Wtedy stroimy powoli w kierunku 
zmniejszania sie. wysokosci tonu. 

W pewnym momencie nast^pi cisza, a potem znow 
wyst^pi ton pocza.tkowo niski, o malej czqstotliwoSci, 
a w miarq odstrajania siq — coraz wyzszy. Nas in- 
teresuje moment ciszy wystqpuja.cy pomiqdzy najniz- 
szymi tonami, poniewaz wtedy czcstotliwoSci obu 
generator6w sa. sobie rowne. 

Zaznaczamy wartos6 czqstotliwosci w tym punk- 
cie na skali generatora. Podobnie postqpujemy w 
drugim skrajnym polozeniu generatora. Jezeli czq- 
stotliwosci z grubsza zgadzaja. siq z zalozonymi, to 
przystqpujemy do skalowania. Skalowanie przepro- 
wadzamy w sposob opisany powyzej z tym, ze na- 
stawiamy rowne wartosci czqstotliwosci generatora 
wzorcowego, a generator cechowany dostrajamy do 
ustawionej czqstotliwosci wzorcowej. Podobnie po- 
stqpujemy na wszystkich zakresach. Jezeli czqstotli- 
wosci poszczegolnych zakresow nie pokrywaja. siq 
z zalozonymi, to dowijamy lub odwijamy po kilka 
zwoj6w cewek L B , az do otrzymania wlasciwych re- 
zultat6w. 

W braku wzorcowego generatora mozna przysta.pic 
do cechowania za pomocq stacji radiofonicznych. 
Metoda taka jest oczywiScie mniej dokladna, ponie- 
waz czqstotliwosci tych stacji nie sa. zazwyczaj wy- 



136 



razane liczbami calkowitymi i aby otrzymac skale o 
liczbach calkowitych musimy interpolowac uzyskane 
wartoSci. 

Metoda cechowania jest podobna do opisanej wyzej 
z tym, ze generator cechowany przylqcza sie, do 
gniazda antenowego poprzez kondensator o pojem- 
no£ci okolo 50 pF. Do gniazda antenowego przyla.- 
czamy rowniez anten^. Gwizd interferencyjny otrzy- 
mujemy przez strojenie generatorem. 

Przy korzystaniu z odbiornika superheterodyno- 
wego nalezy zwrocic uwage. na lustrzane odbicia, 
gdyz moga. one sfalszowa6 wynik cechowania. Przy 
dobrze dzialajqcym odbiorniku sygnal lustrzanego 
odbicia jest znacznie slabszy i przez to latwy do 
identyfikowania. Przy cechowaniu modulacje. wyla.- 
czamy. 

Opis sposobu korzystania z generatora pomijamy, 
poniewaz to zagadnienie bylo wielokrotnie poruszane 
na lamach miesi^cznika. 

WYKAZ CZ^SCI 
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Potencjometry 
Pj, P 2 — masowe 1 kQ 



Tranzystory 

Tl — TG40 T2 — TG5 T3 — TG40 

I n n e 

Dl — dioda Zenera DZ41 D4 

Tr — transformator miniaturowy typu T-45 

Pr, — przela.cznik typu Aga 

W x — wyla.cznik blyskawiczny. 



Tranzystorowa wzbadnica SSB 
z HItrow$ melody formowania sygnalu 



Opisem tym pragne. nie tylko wska- 
zac na jedna. z wielu mozliwoscl 
zastosowania tranzystor6w, lecz takze 
podzielic sie. wlasnymi doSwladczeniami 
z zakresu technikl SSB w og61e. Mam 
nadzieje, ze ninlejszy opis bedzie takze 
jakims przyczynkiem czy wkladem do 
rozwoju tej techniki, z kt6ra. w naszym 
kr6tkofalarstwie nie jest najlepicj. 

W zasadzie nie mlejsce tu na refleksje 
wynlkaja.ce z faktu, ze co drugie urza.- 
dzenie SSB rodzl sie. u nas w niesamo- 
witych b61ach; stwierdzic tylko nalezy, 
ze przyczyna. tego stanu rzeczy Jest 
przede wszystkim nlekompletna 1 skapa 
informacja techniczna. 

Wracaja.c do zasadnlczego tematu — 
nalezaloby powiedziec: przestarimy wre- 
szcie slepo ufad jedynle lampom elek- 
tronowym 1 zauwazmy, ze niestety skla- 
daja. one coraz gl^bszy uklon tranzysto- 
rom. Przemawia za tym fakt, ze np. w 
najlstotniejszym mlejscu odbiornika te- 
lewizyjnego (jezeli chodzi o szumy wlas- 



ne, czulofid i stabilnoSc) — w bloku 
weJSciowym, gdzle wedlug przeciqtnych 
marzen powinny bye co najmniej lampy 
E88CC lub nawet nuwistory, stosuje siQ 
obecnie tranzystory. OczywiScie daleko 
do nich naszym tranzystorom (np. TG40 
ltp.). Mozna jednak dostac w handlj 
doskonale egzemplarze P403, a nawet 
P410. Zreszta. jeZell chodzi o zastosowa- 
nle w oplsywanej wzbudnicy naszych 
tranzystordw TG40, to spisuja. sie. one 
r6wnie dobrze Jak P403. Sprawdzalem 
to nie stwierdziwszy zadnych zmian 
elektrycznych w ukladzle. Mozna jedy- 
nle obawiac sie, o trwalosc parametrow. 
bo z tym w odnlesieniu do TG40 nie jest 
idealnle. 

Uklad ten nie nastr^cza takze zadnych 
klopot6w z kompensacja. temperaturowq, 
bo przeciez jedyny tu generator fali 
noSnej jest stabilizowany kwarcem. W 
tym przypadku o stabilnoSci, podobnie 
jak w ukladach lampowych, decyduje 
kwarc. 



Pisza.c ten artykul obawlalem sis, ze 
zbyt duzo w nim stwierdzen ogolnle 
znanych. Zdawalem sobie r6wniez spra- 
we. z tego, ze nozyce redakcyjne sa. o- 
strzejsze od mojego dlugopisu. Pocie- 
szeniem Jest przekonanie, ze to co na- 
plsatem jest jednak potrzebne i moze 
co£ z tego ocaleje. Poza tym wydaje mi 
sis, ze mozna troche, ozywic artykul zry- 
waja.c z forma, bezosobowa. ,,zrobiono, 
zastosowano, uproszczono, nominieto". 
Nie jestem na tyle skromny 1 bede. w 
opisie uzywal koncowki ,,lem". Jest to 
chyba r6wnoznaczne z pelna. odpowie- 
dzialnoscia. za ewentualne nieScisloSci, a 
takze z deklaracja. pomocy dla zaintere- 
sowanych, gdyby miell jakieS klopoty 
z uruchomieniem wzbudnicy wykonanej 
w oparciu o niniejszy opis. 

Dane tec-hniczne 

CzestotliwoSc pracy: od 4 do 9 MHz 
wla.cznie 
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Rys. 1. Og61ny widok wzbudnicy SSB 

Filtr 6-kwarcowy ,, back-to back"'. Nalezy 
zwrocic uwag^ na symctrie. buclowy mo- 
dulatora diodowego. Kondensator C\ w 
nadajniku wyprowadzony jest na plytQ 
czolowa. (trymer z oska.). 





noazaje emisjl: wstega g6rna, telegrafia 
oraz wstega dolna w przypadku uzy- 
cia 2 odpowiednich kwarcdw w ge- 
neratorze fali nosnej 

Czulosd wzmacniacza m.cz.: 0,3 mV przy 
pelnym wysterowaniu 

Pasmo pr/.enoszonych czestotliwosci : 
300 Hz — 3 kHz (przy 6 dB tlumienia) 

Tlumienie niepozadanej wstegi bocznej 
(modul. tonem 1 kHz): dla filtru pro- 
stego — okolo 45 dB. dla filtru zlo- 
zonego — okolo 60 dB (osiagalne na- 
wet 80 dB) 

Wytlumienie fall noSnej: przy prawidlo- 
wo dobranych diodach kwartetu — 
okolo 60 dB 

Napiecie wyjsciowe: 0,25 V na opornosci 

50 n 

Rozmiary wzbudnlcy: 300 X 100 X 70 mm 
Zasilanie: od 11 do 13,5 V (3 baterie pla- 
skle) 

Prad pobierany: 30 mA max przy za- 
dzialaniu VOX'a 

Opis techniczny 

Widok ogdlny wzbudnicy przedstawio- 
ny jest na rysunku 1, a uklad elektrycz- 
ny — na rysunku 2. 

Tranzystor Tl pracuje jako wzmac- 
niacz mikrofonowy przy pelnym wzmoc- 
nieniu. Z kolektora tego tranzystora 
wzmocniony sygnal m.cz. zostaje dopro- 
wadzony do potencjometra P, i ze sli- 
zgacza — do ba^y tranzystora T2. Sy- 
gnal wzmocniony w T2 steruje baze tran- 
zystora T3, kt6ry pracuje w ukladzie 
wtornika emiterowego. 

Wt6rnlk zastosowalem tu w celu opty- 
malnego dopasowania do opornosci wej- 
sciowej modulatora kolowego. Z emite- 
ra T3 sygnal m.cz. przechodzi do modu- 
latora kolowego przez kondensator blo- 
kowy C b — 1 nF. Nie mozna zastoso- 
wa<5 w tym miejscu kondensatora elek- 
trolitycznego, poniewaz pra.d spowodo- 
wany przez jego ewentualna. uplyw- 
no&6 naruszalby symetrie. modulatora. 
Zastosowalem tu kondensator spotyka- 
ny w krajowych telewizorach w ukla- 
dzie automatyki kluczowanej. 

Modulator kolowy pracuje na 4 dio- 
dach wybranych z wielu par OAA-646 
(znajduja. sie w handlu). Diody krajovve 
w tym miejscu zachowuja. sie niestabil- 
nie w funkcji temperatury i czasu. 

Tranzystor T8 pracuje jako generator 
fall nosnej stabilizowanej kwarcem. Ca- 
losc odekranowana jest od reszty ukta- 
du cienka. blacha zelazna ocynowana- 
Rdwnolegle wla.czony do kwarcu fali 
no&nej trymer C, pomaga odpowlednio 
usytuowac czestotliwosc fali nosnej 
wzgledem filtru kwarcowego. Jezeli dy- 
sponujemy wieksza. iloScia kwarc6w (8), 
to mozna zastosowac tu dwa kwarce i 
wtedy przelaczac uklad na obie wstegi 
— g6rna. i dolna.. 

Z kolektora tranzystora T8 sygnal o cze- 
stotliwosc! nosnej zostaje doprowadzony 
do potencjometra 500 .Q, kt6ry sluzy do 
rownowazenia modulatora kolowego. 
Rownowazenie pojemnosci montazu o- 
sia.ga sie trymerem C 3 . Otrzymany juz 
z cewki Li sygnal DSB przechodzi do 
bazy tranzystora T9 i sta_d jako wzmoc- 
niony — na wejscie filtru kwarcowego 
pracuja.cego w ukladzie Mc Coy'a. Na 
wyjsciu filtru otrzymujemy sygnal SSB 
(jedna. wstege). Tranzystor T10 pracuje 
w ukladzie wt6rnika emiterowego. Po- 
bierany z emitera tranzystora T10 sy- 
gnal SSB zupelnie juz wystarcza do wy- 



sterowanla Jaklegokolwlek mieszacza, 
np. z lampa. EF184. 

Wr6cmy teraz do toru wzmocnienia 
m.cz. Tranzystor T3 dostarcza energii 
m.cz. do modulatora kolowego. R6wno- 
czesnie jednak pobieramy sygnal z ko- 
lektora tianzystora T3, doprowadzajac 
go do bi7y tranzystora T4, kt6ry pra- 
cuje jako wzmacniacz VOX'a. Z kolek- 
tora tranzystora T4 wzmocniony sygnal 
przechodzi do detektora pracujacego ?. 
dwiema diodam! dnwnlnego typu. Slale 
napiecie uzyskane z tego detektora za- 
sila baze tranzystora T5, ktory jest 
wzmacniaczem prqdu stalego. Tranzystor 
T6 jest tranzystorem wykonawczym, po- 
niewaz w jego kolektorze Wiaczony jest 
przekainik polaryzowany (TrLs-64a z 
uzwojeniami polaczonymi szeregowo), 
kt6rym mozemy automatycznie wlaczad 
1 wyla.czac nadajnik z pomoca. glosu. 
Mozna to zrealizowac przez ..zatykanie" 
mieszacza lub ostatecznie przez przery- 
wanie doplywu zasilania do VFO. Dioda 
Dl wla.czona r6wnolegle do uzwojenia 
przekaznika zapewnia stabllna. jego 
prace. 

Tranzystor T7 pracuje jako wzmac- 
niacz anty-VOX'a (jest to bledne okre- 
slenie, poniewaz uklad ten zabezpiecza 
przed wlaczeniem nadajnika sygnalem 
z glosnika odbiornika; angielskie okres- 
lenie ,, Anti-trip"). Do bazy tranzystora 
T7 doprowadza sie sygnal m.cz. z cew- 
ki glosnika o opornosci okolo 5 £2. 

Po wzmocnieniu sygnal ten zostaje 
wyprostowany przez druga. pare. diod. 
Tu jednak biegunowosc wyprosto wane- 
go napiecla jest odwrotna do napiecia 
uzyskiwanego z detektora VOX'a. Tak 
wiec oba te napiecia doprowadzone zo- 
staja. do bazy wzmacniacza pradu sta- 
lego. 

Napiecie ,, Anti-trip" uniemozliwia u- 
ruchomlenie VOX'a tak dlugo, dopoki 
nie dobierzemy takiego wzmocnienia w 
odbiornlku, aby nie wystepowalo sprze- 
zenle miedzy nim i nadajnikiem obja- 
wiaja.ce sie nieraz jako ..klapanie". 

OczywiScie mozna pomlnad uklad VOX 
i ,, Anti-trip" przelaczajac nadajnik recz- 
nie. Uklad ten jednak dziala bardzo e- 
fektownie 1 przyczynia sie do ulatwie- 
nia pracy operatora. 

Prace wstepne 

Zaczniemy od czeSci mechanicznej. Do 
tego celu potrzebna bedzie plyta z tek- 
stolitu lub pertinaksu o gruboscl 2 do 
3 mm. Cienszej nie zalecam z uwagi 
na wymagana. sztywnoSc calosci. Po wy- 
cieciu plyty o rozmlarach np. 300 X 100 X 
X 70 mm zaplanujemy rozmieszczenie 
poszczeg61nych element6w. Mozna to ro- 
bi<5 z duza swoboda zaleznie od rozmia- 
r6w detali oraz wlasnych upodoban. 

Wzmacniacz m.cz. oraz VOX 1 „Anti- 
-trip" najlepiej zbudowac na oddziel- 
nym kawalku tekstolltu i odekranowac" 
cienka. blacha. od reszty ukladu. Wierz- 
cholki blachy dobrze jest okleic tasma. 
tomofanowa lub przelepcem medycznym, 
aby unikna.c' ewentualnych skaleczen. 

Montaz pseudo-drukowany wykonalem 
w nastepuja^cy spos6b: w wyznaczonych 
na plytce punktach wnitowalem odcinki 
cienkiej rurki miedzianej (moga. to byd 
takze odcinki rurki mosiqznej z zuzy- 
tych dlugopisdw po przemyciu ich spi- 
rytusem). Nastepnie do otwor6w nitow 
wlutowalem konc6wki detali lub prze- 
wodu la.cza.cego poszczeg61ne elementy 
drutu CuAg o Srednlcy 0,8 do 1 mm. 



Dla rezonator6w kwarcowych wykona- 
lem podstawki bezposrednlo na ogdlnej 
plycie montazowej. Uzylem tu gwinto- 
wanych gniazdek radiowych. Na kazdym 
rogu plyty g!6wnej przykrecilem gwin- 
towane odstepniki (nie maja. one gal- 
wanicznego polqczenia z masa wzbudni- 
cy) sluza.ce do odpowiedniego umocowa- 
nia wzbudnicy w nadajniku. 

Wzdluz brzegu na plycie gl6wnej przy- 
nitowalem pas blachy miedzianej o sze- 
rokoSci 1 cm, sluzijcy jako wsp61na , .ma- 
sa" wzbudnicy, uziemiona w jednym 
punkcie na chassis nadajnika w pobli- 
zu mieszacza. Nie wolno laczyc tej ma- 
sy przez ekran kabla wsp61osiowego, 
gdyz moze to spowodowac wzbudzanie 
sie nadajnika wskutek prad6w w.cz. 
bla.dzacych po chassis. Ekran kabla u- 
ziemilem tylko przy wzbudnicy. Prze- 
strzegajac tego warunku i dbajqc o sta- 
ranny montaz bez trudu osia.gniemy 
wlasciwe wyniki, odpadna. bowiem 
wszystkie klopoty z przydiwiekiem, 
sprzQzeniami i promieniowaniem elektro- 
magnetycznym. Zwlaszcza jesli chodzi o 
to ostatnie, to wiemy, lie klopotu przy- 
sparza ekranowanie generatora fali nos- 
nej w ukladach lampowych. Duzo lepiej 
jest takze ze stabilnoscia. 1 wytlumie- 
niem fali nosnej w modulatorze kolo- 
wym, gdyz w najblizszym sa.siedztwie 
tego modulatora nie wystepuja. duze 
zmiany temperatury. 

Najwazniejsza jednak zaleta ukladu 
jest to, ze wszedzie istnieje dokladne 
dopasowanie opornoSciowe bez stoso- 
wania dodatkowych obwod6w wnosza- 
cych straty i utrudniaja.cych obslugQ u- 
rzadzenia. 

OgOlnie biorac, mozna zaryzykowac 
okreslenie budowy tej wzbudnicy jako 
niemal ..igraszke" w pordwnaniu z u- 
kladami lampowymi. 

Oczywiscie wzbudnica w moim przy- 
padku steruje uklad lampowy, a wiec 
mieszacz z lampa EF184, nastepnie dri- 
ver z lampa. 6ni5n (kt6ra jest duzo lep- 
sza od EL83) i calosd ..pogania" lampe 
6n36C (odpowiednik EL500). Nie ma tez 
klopotdw z wysterowaniem na wyzszych 
pasmach, a to dzieki duzemu nachyle- 
niu charakterystyki zastosowanych lamp. 
Dalszych czlondw nadajnika (po wzbud- 
nicy) szerzej nie be.de. opisywal, gdy± 
nie wystarczy na to miejsca w artykule. 

Obr6bka kwarc6w 

We wzbudnicy zastosowalem kwarce 
z demobilu typu 10-RT przelozone w 
mniejsze, okra.gle obudowy. Po wlacze- 
niu oscylatora pr6bnego stwierdzilem, 
ze miedzy kwarcami zachodza. do5d istot- 
ne r6znice. I tak, plytki z natryskana 
warstwa metalu o kolorze blalo-szarym 
(podejrzewam, ze to nie jest srebro) 
odznaczaja sie o wiele mniejszq do- 
brocia. niz plytki, kt6re maja okladziny 
srebrzyste. R6znice w cze.stotllwoi5ciach 
rzedu 500 Hz sa nieistotne. Naszym 
idealem bylyby wszystkie kwarce dru- 
giego typu, poniewaz jedynie one na- 
daja sie do obrdbki przez jodowanie. W 
tym przypadku uda sie nam bez klo- 
potu dobrac wlasciwe czestotliwofici tych 
kwarc6w, a wiec i osiagnac pewnosd, ze 
czestotliwosci te pozostana. bez zmian 
nawet po dlugim okresie pracy. 

Jodowanie ma takze te zalete, ze nie 
obniza dobroci kwarc6w, czego nie moz- 
na powiedziec o metodzie grafitowania. 

(Dokonczenie na str. 144) 
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przeglqd ichemat6w 



ODBlUKMk TELEW1ZYJNY AMETYST-S - opis na sir. 142 
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Schenut ideowy odbioraika telewizyjneco AMETYST-S 



Poiqaenie kinesko- 
pa zmasq 

Transform/ton,' i tSamkl 
Tr 21 tijpTSLK-2 
Tr 22 tt/p 63TV-F9 
Tr4t t<jpTWdP!Sp;j~i?6 
Mftp T5-2S-:-i£5 
''•iSti/p TVL30 
&«/ 'VP DHK-2 
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Wyglnd zewnvtrzny odbiornika TV „Ametyst-S" 



Najnowszy odbiornik ..Ametyst— S" produkcji Warszawsklch 
Zakladdw Telewizyjnych, nalezy do kategoril apara- 
t6w popularnych (standardowych), mimo to jcdnak wprowa- 
dzono w nim szereg ulepszeri, Jakich pozbawione sa produko- 
wane poorzednio ,,Agaty" i ..Lazuryty". 

..Ametyst S - ' jest przystosowany do wbudowania glowicy 
I'HF, umozliwiajacej odbldr programow w zakrcsie IV i V 
(470-4-620 MHz). Na specjalnej skali (r.a plycie czoiowej) na- 
niesione sq oznaczenia kanai6w zakresu IV i V. Zainstalowa- 
no rowniez oddzielne gniazdo koncentryczne dla anteny I'HF 
o opornosci falowej 75 SI. Poza tym odbiornik dodatkowo wy- 
posazono w spccjalne gniazcika umozliwiaja.ee przylaczenie 
magnetofonu. dwdch par sluchawek oraz przystawkl do zdal- 
nej rcgulacji. 

DANE TECHNICZNE 

Napiecie zasilaja.ce: 220 V + S - 10%, 50 Hz 
Moc pobierana z sieci: ^ 190 W 
Prad zarzenia lamp: 0.3 A 

Zabezpieczenia: bezpiecznik topikowy 1.6 A; bezpiecznik 

zwloczny 0.25 A 
Lsmpy eloktronowe: 15 szt. 
Tranzystory: 2 szt. 

Prostownik zasilacza: zcstaw diod krzemowych PK 220/06 lub 
KA 220/05 

Napiecie przyspieszajqce: 16-4-18 kV przy I K = 0 

Glosniki: eliptyczny, ckranowany GD18— 13/2KE: wysokoto- 
nowy GDW 6.5/1.5 

Wlokna zarzenia lamp: polaczone szeregowo z wyjatkiem 
lampy EY86 

Ogniskowanie: elektrostatyczne, regulowane 

Opornosc wejscia antenowego: dla zakrcsow I. II i III — 
- 280 SI; dla zakres6w IV i V - 75 £2 

Wyjscia: sluchawkowe, przystosowane do sluchawek o opor- 
nosci 15 Q; magnetofonowe przystosowane do magnetofonu 
o opornosci wejsciowej 30 kf2 

Przelqcznik kanalow: 12 kanalow telewizyjnych wg OIRT (za- 
kresy I. II. Ill) 

Czestotliwosc posrednia wizji: 38 MHz 

Czestotliwosc posrednia fonii: 31,5 MHz 

Cze.stotllwos6 rdznicowa fonii: 6,5 MHz 

Czulosc toru wizji w zakresach I, II, III: 

a) ograniczona synchronizacja. ^ 110 nV 

b) uzytkowa ^ 620 mV 

CzuloSc uzytkowa toru fonii w zakresach I. II. Ill: ^ 220 i<V 
Znamionowa moc wyjsciowa fonii: 1,5 W 

Lampy i elementy p6lprzewodnikowe 

Ll — wzmacniacz w. cz. PCC88 
L2 — mieszacz i oscylator PCF82 
L3, L4 — wzmacniacz posr. cz. EF183 
L5 — wzmacniacz posY. cz. EF184 
L6 — wzmicnincz wizji i uklad ARW PCL84 
L7 — wzmacniacz napiQciowy i wzmacniacz mocy m. cz. 
PCL86 

L8 — wzmacniacz odchylania poziomego PL500 
L9 — dioda usprawniajaca PY88 



L10 — selcktor i separator impulsow synchronlzuja.cych 
ECH84 

1.11 — generator i wzmacniacz odchylania pionowego PCL85 
L12 — detektor fazy EAA91 

L13 — lampa reaktancyjna 1 generator odchylania poziomego 
PCF82 

L14 — prostownik wysoklego napiQcia EY86 

L15 — kineskop bezimplozyjny AW47— 91 

Ti, T2 — wzmacniacz cze.stotliwo.4ci r6znicowej TG37 

Dl — detektor wizji DOG61 

D2 — ogranicznik amplitudy cz<;stotliwoscl roznicowej 
D3 — ogranicznik amplitudy czestotliwosci r6znlcowej 
DOG«3 

D4, D5 — dyskrymlnator fazy DOG62 
D401 — prostownik zasilacza PK220/05 

D402 — ksztaltowanie impulsow powrotu z transformatora 
linii DZG7 

OPIS IKLADU 

Ogranicze sie. tu do omdwienia jedynie nowych uklad6w 
nie stosowanych dotychczas w standardowych odbiornikach 
produkcji krajowej. Zunifikowane plytki z obwodami druko- 
wanymi typu Zl i Z2 {patrz opis odbiornika telewizyjnego 
..Topaz-23", ..Radioamator i Kr6tkofalowiec" nr 3/67 r.), zo- 
staly unowoczeSnione i otrzymaly nowe oznaczenia — Z13 i 
Z23M1. Funkcje spelniane przez poszczeg61ne uklady zmon- 
towane na tych plytkach nie ulegty przy tym wiekszym 
zmianom. 

Uygaszanie powrotow linii. Podczas powrot6w linii. w trans- 
formatorze Tr.4.3. powstaja. ujemne impulsy o duzej amplitu- 
dzie. Impulsy te poblerane z odczepu 2 transformatora wyko- 
rzystuje sie. do wygaszania linii powrotnych na ekranie 
kineskopu. Dioda D402 i opomik R< a sluza. do ksztalto- 
wania impuls6w. kt6re nastepnie doprowadza sie. do anody 
kineskopu — n6zka 3. Wszystkie niepoza.dane oscylacje po- 
wstaja.ee w transformatorze Tr.4.3. tlumi dioda D402. dziekl 
czemu nie sa, widoczne na ekranie. 

Nowe cewki odchylaja.ce. W obwodzie cewek odchylania pio- 
nowego zastosowano termistor. kt6ry kompensuje zmiany 
opornosci tych cewek uzaleznione od wahan temperatury 
otoczenia. Cztery specjalne magnesy umozliwiajq dokiadne 
korygowanie znieksztalcenia obrazu (poduszkowe i beczkowe). 
Nowe typy lamp i cranzystor6w. We wzmacniaczu posr. cz. 
zastosowano lampy EF133 i EF184 z napinanymi siatkatr.i 
sterujacymi. Lampy te. dziejcl wiekszemu nachyleniu charak- 
terystyki, zwiekszaja czulosc odbiornika. Nowoezesniejsza i o 
lopszych parametrach lampa PL500 zastapila lampe. PL31 do- 
tychczas uzywana. we wzmacniaczu mocy odchylania po- 
ziomego. 

Ponadto we wzmacniaczu czestotliwosci r6znicowej znajduja. 
sie. dwa tranzystory typu TG37. Dioda D3 w obwodzie kolekto- 
ra tranzystora Tl pracuje jako ogranicznik amplitudy. 
Gniazdt wyjsciowe do magnetofonu, sluchawek i zdalnej re- 
gulacji. Gniazdo G5 wlqczone poprzez dzlelnik oporowy w 
obwod uzwojenla wt6rnego transformatora glosnikowego 
fmozliwia nagrywanie dzwieku na magnetofon. Opornik 
R 4IS dobrano dla magnetofon6w o opornosci wejsciowej 30 kH. 
W przypadku korzystania z magnetofonu o innej opornosci 
wejsciowej nalezy opomik R,,. wymienic na inny o wartos- 
cl rdwnej opornosci wejsciowej magnetofonu. Gniazdo G7 
przystosowane jest do wla.czania sluchawek o opornosci we- 
wnetrznej 15 n. Dla innych sluchawek trzeba odpowiednio do- 
brae wartosc opornika R^,-. 

Zesp61 zdalnej regulacji. wlaczony do gnlazda G4. umozli- 
wia regulowanie sily dzwiQku i jaskrawosci. a takze wylq- 
czanie odbiornika. 

Int. Janusz Justat 



OGLOSZENIA 

Generatory ,.Eska" na tranzystorach cddaja cenne rslugi 
przv naprawach radloodbiornik6w i telcwizor6w. Mozli- 
wosc zwrotu w ciagu 48 godzin. Poczatkujacym bezplatna 
pomoc. Zam6wienia kierowac: ESKA-Radio. L6df, ul. Zel- 
werowicza 31. 



Generator miniaturowy FM, AM, TV kratownica, tranzy- 
storowy — sprzedam bardzo tanio. Krzysztof Gajewski, 
Gdansk 23, Slaska 31a m. 5. 



Sluchawki nauszne 2000 n. 250 fi i krystaliczne mikro- 
sluchawki magnetyczne 12 n i 100 Q. Sluchawki nauszne 
z mikrofonem dla Iaboratori6w nauki jezyka wvsvla za 
zaliczeniem ZAKLAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ, L6df, 
ul. Nawrot 7. 
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Odbiornik telewizyjny VHETYST-S 

i 

w snietle 
doswiadczeii eksploatacyjnych 

Podane w niniejszym artykule uwagi dotycza. prob eksploa- 
tacyjnych, jakie przeprowadzilem w okresie od 18.X.19GG r. 
do 4.1.1967 r. z odbiornikiem telewizyjnym ,,Ametyst-S" nr 
fabr. 07, wyprodukowanym 29.IX.1966 r. przez Warszawskie 
Zaklady Telewizyjne. Odbiornik ten udostepnila Dyrekcja 
WZT naszej Redakcji, ktora z kolei powierzyla mi jako swe- 
rau przedstawicielowi, dokonanie prob doswiadczalnych i opi- 
sanie ich wynikow. 

Podczas prob odbiornik przepracowal Iqcznic okolo 200 go- 
dzin. 

• Wyglqd zewnetrzny odbiornika. Zarowno rozwiazanie pla- 
styczne jak i starannosc wykonania nie bvdzi zastrzezeii. Od- 
biornik widziany z przodu wyroznia sie wyraznie wsrod in- 
nych aparatow produkcji krajowej wypukla. maskownica zwia.- 
zana z wysunietym do przodu kineskopem bezimplozyjnym. 
Znajdujqca sie. z prawe] strony mctalowa plytka dekora- 
cyjna spelnia jedoczesnie dwa zadania: estetyczne — ozy- 
wia nieco przednia. plaszczyzne oraz informacyjne — uwy- 
pukla zgrupowane na niej podstawowe elementy regulacyjne, 
Jak: pokretla, przyciski i okienko skali kanalow UHF. Zagle- 
bione w boe?nej sciance pokretla przelqcznika kanalow i do- 
strajania sjj malo widoczne, nie psuja. wiec wygla.du aparatu, 
a mimo to sa. latwo dostejme. 

Znajduja.ce sie. z tylu pokretia regulacji synchronizacji pio- 
nowej i poziomej sa. uzywane rzadko, tak ze nieco mniej 
wygodny dost^p do nich nie utrudnia w praktyce obslugiwa- 
nia aparatu. 

• Konstrukcja i dzialanie odbiornika. „Amctyst-S" nalezy do 
kategorii odbiornikow standardowych, to znaczy ze nie za- 
stosowano w nim bardziej skomplikowanych ukladow polcp- 
szajgcych wlasciwosci teehniczne. a przewidzianych dla tele- 
Wizor6w luksusowych (np. ,,Opal"). Trzeba jednak stwierdzic, 
ze mimo tych ograniczen konstruktorom udalo sie zaprojek- 
towac bardzo dobrze dzialajqcy i prosty w obsludze ladny 
tclewizor, co uznaje. za powazny sukces. 

Walory uzytkowe ,.Ametysta-S" wzrastaja. dzieki przysto- 
sowaniu go do wbudowania przystawki UHF umozliwiajqcej 
odbior drugiego programu nadawanego w IV i V pasmie. 
Warto tez odnotowac, ze po raz pierwszy w tym odbiorniku 
produkcji WZT pojawily sie. tranzystory, ktore pracuja. v.e 
wzmacniaczu czestotliwosci r6znicowej dzwieku. 

Dobra jakosc obrazu zawdziecza sie W duzej mierze bezim- 
plozyjnej lampie kineskopowej. Usuniecie szyby ochronnej 
polepszylo kontrastowosc obrazu i zlikwidowalo w znacznym 
stopniu szkodliwe refleksy pochodza.ce ze zr6det swiatla — 
okien, lamp itp. W i.elewizorze posiadaja.cym szybe ochron- 
na. trzeba co pewien czas wymontowywac kineskop i wycie- 
rac ekran z osiadiego na nim pylu. Klopotliwa. te. czynnosc 
musi wykonywa6 fachowiec. W ..Ametyscie" wystarczy prze- 
trzec wilgotna. sciereczka. dost^pny z zewnqtrz ekran kine- 
skopu. 

W badanym telewizorze uklady automatycznej synchroni- 
zacji obrazu dzialaly tak sprawnie, ze w ciqgu calego okresu 
uzytkowania nie trzeba bylo ich regulowat. Rowniez dobre 
dzialanie innych ukladow regulacji bardzo upraszczalo obslu- 
ge. odbiornika. Po nastawieniu sily glosu, jaskrawosci i kon- 
trastowosci, przez szereg dni wystarczylo tylko wla.czyc tele- 
wizor do sieci, a uzyskany dzwiek i obraz byly prawidlowe. 

Po kilku dniach ek?ploatacji, prawdopodobnie wskutek sta- 
rzenia elementow, pngorszyla sie. pionowa liniowosc obra- 
zu. Bez trudu doprowadzilo sie ja. do porzqdku, pokrecaja.c 
odpowiednimi opornikami regulacyjnymi. 

Od czasu do czasu pojawial sie. wyraznie slyszalny pisk, po- 
chodzqcy prawdopodobnie z transformatora linii; ten dose nie- 
przyjemny dzwie.k zanikal naste.pnie sam po kilku tub kilku- 
nastu minutach. Rdwniez dose nieregularnie wystepowaly 
szumy i syczenia. ktdre prawdopodobnie byly spowodowane 
usterkami technicznymi przy nadawaniu programu. 



Dzialanie ukladu zwie,kszajacego wyrazistosc obrazu po 
nacisnieciu przycisku „Film" bylo malo zauwazalne. 

Ogolnie rzecz biorqc „Ametyst-S" przez caly okres pracy 
funkcjonowal nienagannie. 

Odbiornik ten wyposazony w gniazdo dla przyla.czania ma- 
gr.etofonu umozliwia nagrywanie dzwie.ku towarzysza.ccgo. 

\Vie.kszosc odbiornik6w telewizyjnych skonstruowana jest 
w taki sposob, ze ich chassis moze znajdowac sie pod pel- 
nym napieciem sieci zasilaja.cej. Nie mozna zatem wlaczyc 
gniazdka magnetofonu w normalny sposob, to znaczy pomiQ- 
dzy wyjseie detektora dzwieku i mase. gdyz groziloby to 
porazeniem osoby obsluguja.cej magnetolon. Problem ten roz- 
wi^zano inaczej; na transformatorze glosnikowym nawinieto 
specjalne dodatkowe uzwojenie, z ktdrego poprzez dziclnik 
oporowy doprowadza sie. napiecie steruja.ee magnetofon. 

Taki sposob pola.czenia ma jednak szereg wad: poziom na- 
grywanego dzwie.ku jest uzalezniony od ustawienia potencjo- 
metru sily glosu, a sygnal dla magnetofonu obarczony jest 
wszystkimi znieksztalceniami, ktore powstaja. we wzmacnia- 
czu m.cz.; poza tym masa magnetofonu nie jest polaczona 
z masa. telewizora, co sprzyja pojawianiu sie. w nagrani^ch 
przydzwiQku sieci. 

Z przeprowadzonych prob wynika, ze przy nagrywaniu na- 
lezy nastawid dzwiek dose glosno, gdyz wtedy stosxmek uzy- 
tecznego sygnalu do poziomu szumow i przydzwieku jest ko- 
rzystniejszy, a nagranie czyste. Nie jest tez obojetne, jak 
jest wlozona do gniazdka wtyczka sieciowa telewizora — ob- 
rocenie jej o 180° moze zwiekszyc lub zmniejszyc przydzwie.k 
sieci. Warto wiec zrobi6 dwa probne nagrania, przelqczaja.c 
wtyczke sieciowa. po pierwszym nagraniu w celu ustalenia 
korzystniejszego polozenia wtyczki. 

T a b 1 i c a 



WYNIKI POMIAROW ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO 
AMETYST — S 









WartoSd 


Lp. 


Parametry 


Wynik pomiaru 


wg war. 
technicznych 


1 


CzuloSc toru wizji 
ograniczona synchro- 


kanal 3 25 jiV 






nizacja 


kanal 9 40 nV 




2 


Rozdzielczosc odbiorni- 
ka w kierunku po- 


kanal 3 425 linii 






ziomym 


kanal 9 420 linii 


^400 linii 


3 


Badanie ukladu ko- 


kanal 3 25 linii 






rekeji wyrazistoSci 


kanal 9 25 linii 


^ 20 linii 


4 


Znieksztalcenia ksztal- 
tu obrazu geome- 








tryczne 


1,2% 


< 3% 


5 


Znieksztalcenia linio- 
wo§ci : 








a) odchylania 


-f7,3 n .o-5.2% 


^±10% 




poziomego 








b) odchylania 




^±10"/» 




pionowego 


+ 6.5"/»— 4,6 , /« 


6 


Zakres zaskoku syn- 
chronizacji: 








a) poziomej 


1500 Hz 


^1200 Hz 




b) pionowej 


14 Hz 


^ 10 Hz 


7 


Stabilnosc proporcji 
obrazu w zakresie 
wahah napiecia sieci 








198-231 V 


2,8% 


< 6% 



• Wyniki pomiar6w. Po zakohczeniu probnej eksploatacji 
,,Ametysta-S" pomiary wybranych parametrow wykonano w 
Laboratorium Dzialu Kontroli Technicznej Warszawskich Za- 
kladow Telewizyjnych. Sprawdzono zgodnosc parametr6w z 
warunkami technicznymi nr 6561-2096. Sposob wykonania po- 
szczegoLnych pomiarow okresla norma PN-62/T-04501 ,,Odbior- 
niki telewizyjne — Metody pomiarow wlasnosci radioelek- 
trycznych, elektrooptycznych i elektroakustycznych". Wyniki 
pomiarow zebrane w tablicy potwierdzaja. dobra. opinie. o od- 
biorniku. 

int. Janusz Justat 
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TRWZVSTOROWA WZBUDMCA SSB... (Dokonczenie ze sir. 139) 



Jednak w przypadku kwarc6w z na- 
trysklem nle srebrowym wspomniana 
metoda nie zdaje egzaminu, gdyz jod 
(a raczej jego pary) nie la.cza. sie z tym 
metalem. Przed jodowaniem nalezy sie 
zatem upewnid, z jakimi kwarcami ma- 
my do czynienia. Nastepnie kupujemy 
w aptece szczypte ,,jodum purum", wy- 
ciagamy z apteczki domowej wkraplacz, 
przemywamy go dokladnie i wysuszamy. 
Jodowanie wygla.da w ten sposob, ze 
wprowadzamy pinceta. (nie palcami) 
ziarnko jodu do szklanej czesci wkrapla- 
cza, nastepnie nakladamy gumke i na- 
ciskaja.c ja. wydrnuchujemy pary jodu 
na powierzchnie. plytki kwarcowej. Jod 
sublimuje w temperaturze pokojowej. U- 
waga: pary jodu sa. truja.ce dlatego na- 
lezy zachowad ostroznosd. 

Przed przysta.pieniem do obr6bki trze- 
ba takze przygotowac niezbgdne przy- 
rza.dy. a mianowicie: prowizoryczny o- 
scylator pr6bny na jakiejkolwiek trio- 
dzie, np. w ukladzie siatka-anoda oraz 
generator pomocniczy do zdudniania z 
czestotliwoscia. obrabianych kwarcow 
(moze to bye grid-dip-meter). Ja uzy- 
lem do tego celu dwu takich GDO pro- 
dukeji ZZG INCO: jeden RFG2 sluzyl 
jako generator pomocniczy, drugi — 
UFG2 spelnlal funkeje oscylatora pr6b- 
nego. Przydalby sie tu jeszcze cechowa- 
ny generator akustyczny. z braku ta- 
kiego kupllem stroik do instrument6w 
muzycznych z tonami wzoreowymi. A, 
E, D, G. Podaje kolejno czestotliwosci 
tych ton6w; 440; 659.3; 293,7; 195 Hz. U- 
zywalem stroika w ten spos6b, ze ,.do- 
spiewywalem" sobie drugq, a p6zniej 
czwartq harmoniczna. od tonu A " 440 Hz 
i do tej czwartej harmonicznej ..docia.- 
galem" czesiotllwosd r6znicowa. miedzy 

kwarcami X i Y. Mogtem wiec ustalic 

odstep ten na okolo 1760 Hz. 

Przy jodowaniu kwarc6w latwo zau- 
wazymy, ze powierzehnia srebra nabiera 
fioletowego koloru z opalizuja.cymi prze- 
blyskami, a rdwnoczesnle czestotliwosc 
kwarcu zaczyna sic obnizac — co stwierr 
dzamy po wzroscie wysokosci tonu in- 
terferencyjnego w sluchawkach. Oczy- 
wiscie w trakcie obrobki trzeba ewen- 
tualnie korygowac czestotllwosd genera- 
tora pomocniczego, sprowadzajac j^ na 
0 dudnlen z czestotliwoscia. kwarcow. 
kt6re ndlozylismy jako grupe dla wyz- 
szej czestotliwosci. 

Kwarc przeznaczony do pracy w ge- 
neratorze fall nosnej jodujemy do tego 
stopnia, by Jego czestotliwosd roznila 
sie od wyzszej grupy o okolo 2300 Hz. 
Jest to konieczne, gdyz fale nosna. trze- 
ba ..umiescic" w odpowiednlm punkcle 
charakterystykl przenoszenia filtru kwar- 
cowego. Konkretnie jest to punkt na 
zboczu od strony nizszych czestotliwo- 
sci, gdzle tlumienie filtru wynosl juz 
okolo 20 dB. 

Mozemy takze wyposazyc generator fa- 
ll nosnej w dwa kwarce przela.czane. z 
kt6rych plerwszy bedzac mlal poprzed- 
nio podana. czestotliwosd, a drug! — 
wyzsza. od g6rnej czestotliwosci pary 
kwarcdw o 600 Hz (wstQga dolna), tak 
jak ilustruje to rysunek 3. 

Po przygotowaniu wszystkich kwarcow 
przystepujemy do budowy filtru kwar- 
cowego. Musimy jednak uwazac na to, 
aby kwarce w grupie X i Y nie r6znily 



sie miedzy soba.. Maksymalna r6znlca 
moze wynosid ±50 Hz. 

Zasady budowy filtr6w kwarcowych 
omowione zostaly szczeg6lowo w arty- 
kule Kol. Jana Sroczyriskiego — SP3PS, 
opublikowanym w nrze 1/1967 naszego 
czasopisma. 

Dob6r diod do modulatora kolowego 

Od jakoscl kwartetu diodowego za- 
lezna bedzie skutecznosd wytlumienia 
fali nosnej. Dlatego trzeba dobrad 4 
diody o jednakowej charakterystyce w 
funkeji napiecda. Do tego celu wystar- 
czy pomiar pra.du w kierunku przewo- 
dzenia przy 3 konkretnych napleclach: 
0,5 V — 1 V — 1,5 V. Schemat ukladu 
pomiarowego przedstawiony jest na ry- 
sunku 4. 
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Rys. 3. Vsytuowanie czestotliwosci nos- 
nych w stosunku do rdznicy czestotliwos- 
ci rezonator6w kwarcowych zastosowa- 
nych w filtrze 

Urza.dzenie zasila bateria plaska 4,5 V. 
Miiiamperomierz z zakresem do 25 mA, 
woltomierz do 3 V, potencjometr od 1 
do 3 kfi. Zaciski a, b najlepiej wyko- 
nac przy uzyciu „krokodylk6w". 




Rys. 4. Uklad do badania diod 



Wartosc pra.du plyna.cego w kierunku 
zaporowym nie jest tu w zasadzie lstot- 
na. Odnosi sie to takze do pojemnoSci 
dynamicznej diod. Przy prawidlowym 
dobraniu diod wedlug powyzszych zale- 
ceri mozna uzyskac tlumienie fali nosnej 
nawet do 50 dB. Nastepne 10-r20 dB 
stlumi nam filtr kwarcowy. 

Strojenie wzbudnicy 

Strojenie ograniczy sie do zestrojenia 
obwodu L t trymerem Cj do czestotliwo- 
sci nosnej na makslmum. Najlepiej mie- 
rzyd to na kolektorze T9 zwyklym przy- 
rza.dem uniwersalnym na zakresie nis- 
kich napiqc zmiennych, oczywlscie le- 
piej uzyc tu woltomierza lampowego. Po 
doprowadzeniu napiQCia zasilania do 
wzbudnicy 1 odtworzeniu fali nosnej za 
pomoca. potencjometra P«, obserwujemy 
wskazania przyrza.du pokrecaja.c trymer 
C : . Nastepnie usuwamy fale nosna. oraz 
rdwnowazymy modulator kolowy poten- 
cjometrem P 6 500 « i trymerem C 3 , po 
czym przylqczamy przyrza.d pomlarowy 
do zacisk6w „wyj£cie SSB". 



Z kolei ponownie odtwarzamy faie nos- 
na, obserwuja.c wskazania przyrza^du 
przyla.czonego na wyjsclu. Wskazania po- 
winny bye minimalne (do 20 dB tlumie- 
nia dla fali noSnej); w przeciwnym ra- 
zie musimy bardziej obnizyd czestotli- 
wo§c kwarcu w generatorze fali nosnej 
przez zwiQkszenie pojemnosci trymera 
C, lub przez minimalne ..najodowanie" 
do wlaiciwego punktu napylonej sre- 
brem powierzehni plytki rezonatora. 
Stroimy nastepnie obw6d LC filtru 
kwarcowego, wylaczaja.c odtwarzanie fa- 
li noSnej 1 moduluja.c ja sygnalem m.cz. 
(okolo 1 kHz — moze to bye gwizd in- 
terferencyjny z odbiornika transmitowa- 
ny przez mikrofon wla.czony na wejScie 
wzmacniacza rr.cz. we wzbudnicy). Ob- 
w6d LC (lub obwody LC w filtrze zlo- 
zonym) stroimy na makslmum wskazan 
przyrza.du. 

Na zakoiiczenie dobrze jest zoriento- 
wac sie, w jakim punkcie charaktery- 
stykl przenoszenia filtru usytuowana jest 
czestotliwosc rezonatora X n . Do tego 
celu opracowalem do£c oryginalna. me- 
todQ, wykorzystuja.c oba zmysly — ucho 
1 oko. OczywiScie ucho uzbrojone w slu- 
chawki wla.czone do grid-dip-metra, a 
oko kontroluja.ee wskazania woltomierza 
w.cz. podia. czonego do wyjscia wzbudni- 
cy. Przy plerwszych pr6bach trudnosc 
polegala jedynie na ..synchronizacji" o- 
bu zmys!6w. Przygotowalem wiec naj- 
pierw uklad wsp61rzednych (rys. 4) o- 




&f(od cz$stotli#osa srodk. sygnata) 



Rys. 5. Krzywa filtru prostego 

czywiscie bez krzywej. Wiedzialem juz, 
jakle uzyskam napiecia przy pomiarach. 
totez oznaczylem funkeje napiecia do 
makslmum 0,3 V. Nastepnie dobralem 
sprzezenie cewki GDO (po przyblizonym 
dostrojeniu go do fali nosnej) z cewkfj 
wyjsclowa modulatora kolowego tak, 
aby w sluchawkach wla.czonych do GDO 
slyszed ton interferencyjny i r6wno- 
czesnie aby napiecie w.cz. indukuja.ee 
sie z cewki GDO wysterowalo do 
wystarczajqeego pozlomu dalsze czlony 
wzbudnicy. Tak wiec przez filtr kwar- 
cowy beda. mogly ..przejsd 1 ' dwie czesto- 
tliwosci: jedna — stala fali nosnej 1 
druga — zmienna czestotliwosc z GDO. 
Przestrajalem wiec GDO tak. aby 
„wejsc" w charakterystyke przenoszenia 
filtru kwarcowego, obserwujac przy tym 
wskazania woltomierza na wyjsclu. Fa- 
la nosna z generatora sluzyla na razie 
Jako pomocnicza, gdyz pozwalala okres- 
lic zmiany czestotliwosci GDO w zakre- 
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sie charakterystykl przenoszenia filtru 
(na podstawle wysokoSci tonu lrrterfe- 
rencyjnego miQdzy czQstotliwoscia, GDO 
i fala. nosna.). Stroja.c GDO od nizszej do 
wyzszej czgstotliwosci, odczytywalem 
wartosfi naplgcia na wyjsclu wzbudnicy. 
Jezell okaze sig, ze zero dudnieii z fala. 
nosna. wypada np. na srodku charakte- 
rystykl przenoszenia, to trzeba obnizyc 
czQstotliwosc rezonatora X n przez Jo- 
dowanle, dqzqc do tego. aby zero dud- 
nlen bylo od strony nizszych czqstotli- 
wosci na zboczu charakterystykl filtru. 
Teraz operacje te mozna powt6rzy6 na 
nowo, odnotowuja.c r6wnoczesnie pomia- 
ry na uprzednlo przygotowanym wykre- 
sle funkcjl. Potem ostatecznie korygu- 
Jemy czQstotliwosc nosna., aby znalazla 
sie. w punkcle o 10-krotnym tlumlenlu 
(20 dB). 

W ten spos6b bez pomocy oscylogra- 
fu mozna mlec dose dokladne pojqcie o 
tym, w Jakl spos6b formowany jest sy- 
gnal W naszym urza.dzeniu SSB 1 okres- 
116 jego Jakosc teoretycznle. 

Jnk wldad, w molm przypadku krzy- 
wa troche, odblegta od ldealu, poniewaz 
jeden z kwarcdw o wyzszej czgstotli- 
woScl mlal nleco wlQksza. dobroc. W 
przypadku filtru zlozonego. jakiego te- 
raz uzywam, stromosc poboczy zwigksza 
sle. znacznle 1 jakosc posladanych przy- 
rza.d6w nie pozwala juz na dokladne 
zdjQcle jego charakterystykl. 



Regulacja VOX'a i ukladu „Anti-trip" 

Widok plytkl VOX'a 1 „Anti-trip'u" 
przedstawlony jest na rysunku 6. 

Regulacja sprowadza sie. tu do odpo- 
wlednlego ustawlenia potencjometra Pj 
tak, aby z regulacja, wzmocnienia m.cz. 
byla wsp61bieznie regulowana czulo£c 
VOX'a do za.danej granlcy. Ustawienie 
potencjometra Pj w ukladzie ,. Anti-trip" 



pozostawlamy do chwlli wprowadzenla 
urzqdzenia do eksploatacjl, to jest do 
pierwszych pr6b w ..eterze". 

Jezeli ominqtem cos w oplsle, prosze. 
zwracac sie. do mnle Ustownie, zawsze 
chQtnie pomogq. Vy 73! 

EUGENIUSZ WOLOSZCZUK 
SP8BJI 

Krasnystaw, UL S. Szymonowlcza 5, 
wo), lubelskle 




Radiostacja „Blyskawica" 



i jej dzieje 



> 



..BLYSKAWICA" — to zbudowana w okresie okupacji hi- 
tlerowskiej radiostacja. kt6ra pracowala podczas Powstania 
Warszawskiego W 1944 roku. Jej narodzinom towarzyszyly 
czgsto wydarzenla o dramatycznym przeblcgu. 

Juz przed II wojna, swlatowa. bylem kr6tkofalowcem 1 sam 
budowalem amatorskle urza.dzenia nadawczo-odbiorcze, kto- 
re eksploatowalem pod znaklem SP1ZA. BQdqc czlonkiem 
wielkiej rodziny kr6tkofalowc6w, znalem wielu zrzeszonych 
w PZK kolegow o podobnych do moich zalnteresowanlach, 
co tez odegralo nlebagatelna. role, w uzyskaniu sprzgtu po- 
trzebnego do zbudowanla ..Blyskawicy". 

W 1939 r. znalazlem sie. w szeregach wojska polskiego. 
blora.c udzial w dzialanlach wojennych jako dowodca radio- 
stacji SP2KL (zbudowalem ja. na polecenie 6wczesnego do- 
w6dcy kompanil la.cznofici 7 Dywizji Piechoty). Wzle.ty wraz 
z Innyml towarzyszami bronl do niewoli niemiecklej. ucle- 
klem wkr6tce z polowego obozu jenleckiego. Po powrocie 
do Czgstochowy dowiedzialem sig, ze w czasie mojej nle- 
obecnosci W domu gestapowcy znbrall mo J a. radiostacje. 
krOtkofalowq (SP1ZA). a wraz z nia. — peine wyposazenie 
warsztatu radiowego, dziennik stacji, karty QSL oraz ko- 
respondencje. osoblsta. (cze.se urza.dzeri tej radiostaeji odda- 
lem wladzom polsklm w chwili wybuchu wojny, zgodnie 
z znrza.dzeniem dwezesnego Mlnisterstwa Poczt 1 Telegra- 
f6w). 

Jednak juz w 1940 r. zaczajem kompletowac czqSci I de- 
tale do nowej radiostaeji. Bylem gtgboko przeswladczony, 
lz wojna skoriczy sIq klqska. Nlemiec hitlerowskich 1 ze be.- 
dQ m6gl zndw pasjonowac sis komunikacja. radioamatorska.. 




Rys. l 



Wprawdzie wiedzlalem, ze posiadanle radiostaeji zwia.zane 
jest z ryzykiem utraty zycia. tym niemniej jednak nie wa- 
halem sie. przyja.d je jako okollcznosc nlerozdzlelnie zwia,- 
zana. z realizacja. moich plan6w. 

M6wl sie. niekiedy o kr6tkofalowcach, ze sa. to ludzie do- 
brej woli. Ich dzialalnosc w traglcznych latach okupacji 
hitlerowsklej, w czasach, kt6re byly przeciez wielka. proba. 
solidarnoscl narodowej i egzaminu patriotyzmu. przekonala 
mnie, iz nie jest to li tylko frazes potrzebny literaturze 
piQknej. aby zrgcznie 1 obrazowo wyrazitf mysl uboga, 
w trescl. 

Wlasnie dzlQki pomocy koleg6w krotkofalowc6w wszedlem 
wowczas w posiadanie potrzebnego ml sprzgtu do radiosta- 
eji. Oczywlscie nie muszg chyba podkreslad, ze tego ro- 
dzaju pomoc udzlelana mi byla z narazenlem zycia przez 
tych koleg6w. Niestety w tej chwlli nie pamiQtam nazwisk 
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wszystkich tych. kt6rzy mi wtedy pomagali. z prawdziwa, 
jednak satysfakcJa wymienle choc kilku. Byll to koledzy: 
Czeslaw Brodziak SP1QC — obecnie SP5QC, Ladyslaw Ja- 
kubowski SP1CU — obecnie SP9CU — Waclaw Musialowicz 
SP5YX, Waclaw Ponikowski SP1FD — obecnie SP5FD 1 An- 
tonl Znamierowski SP1DF — obecnie SP9VJ. 

W ciagu trzech lat starari (1940-^1942) udalo ml sie skom- 
pletowac czescl skladowe do radiostacji o mocy wyjsclowej 
okolo 200 W, modulowanej w anodzie 1 w druglej siatce 
koncowego stopnia nadajnlka. Nle wszystkie jednak akce- 
soria moglem dostac od kr6tkofalowc6w 1 wobec tego posta- 
nowilem zaryzykowac: wydobyc to, czego mi branuwaio od 
Niemc6w. 

Poznalem w6wczas kierownlka radiowego warsztatu na- 
prawczego przy tzw. Ortskomendantur w Czes;ochowle — 
Karla Ktinigera, Austriaka z Wiednla. kt6ry powiedziat mi 
kiedys, ze nle czuje sie Niemcem i nie chce. aby go utoz- 
samiac z hitlerowcami. 

Zwr6cllem sie do niego. azeby pozwolil ml wybrae z pod- 
leglego mu magazynu takie materialy, z kt6rych m6glbym 
zbudowac nlekt6re przyrzady ..serwisowe" do naprawy apa- 
ratAw radiowych, poniewaz moje wlasne ulegly konfiskacie 
w 1939 r. Koniger zgodzil sie na to 1 dodal, ze ..chclalby 
choc w czescl naprawic zlo wyrzadzone mi przez Niem- 
c6w". 

Korzystajqc z okazji wybralem z magazynu to, na czym 
ml najbardziej zalezalo. Sadzilem przy tym. ze 6w Austrlak 
nlczego sie nle domyslal, jednak pbzniejsze wydarzenie po- 
kazaio, ze nie byl na tyle naiwny 1 ze nawet przyczynil 
sie w pewnym sensie do uratowania ..Blyskawicy— przed 
wykryciem JeJ przez Gestapo. 

Z mojego dawnego nadajnlka uratowala sie lampa zapa- 
aowa typu RK 28 100-watowa pentoda. nadajqca sie dosko- 
nale do koncowego stopnia projektowanego nadajnlka. Z ta, 
tez lampa zwlazane byly duze perypetie. Nle mlalem do 
nlej zaufania, bowiem w czasie przebywania w obozie Je- 
niecklm moja rodzina ukryla Ja ale tak, ze przewody we 
wnatrz cokolu ulegly korozji, powietrze przeniknelo do 
srodka 1 lampa Jak przevvidywalem 1 Jak sie p6znlej oka- 
zalo. stracila pr6znie. Ale o tym nleco poznlej. 

W styczniu 1943 r. dowddca Inspektoratu (kryptonlm ITRA) 
zwolal nlekt6rych dow6dc6w odpowlednich kom6rek (pel- 
nllem wtedy funkcjQ zastepcy szefa lacznoscl dywlzjl) na 
narade robocza,. Dotyczyla ona miedzy innyml nader waz- 
nego problemu — zabezpleczenia lacznoscl radlowej: zda- 
rzaly sie bowiem wypadkl (szczeg61nle w rejonie Warszawy) 
wykrycia przez Nlemcbw nlektorych radiostacji konspira- 
cyjnych w czasie ich pracy. Naradzle przewodnlczyl ,,Leon" 
(nlgdy nle dowledzialem s!q Jego nazuLska) — przedstawl- 
ciel 1 g!6wny lacznik pomledzy Komenda Sll Zbrojnych 
Kraju a nlektorymi lnspektorataml (dywizjami). Zwr6cll on 
w6wczas uwage na moje propozycje dotyczace systemu za- 
bezpleczenia pracy konspiracyjnych radiostacji 1 po tej na- 
radzle poprosil mnie o dodatkowq rozmowe. Przedluzyla sie 
ona do wieczora i wobec tego zaprosilem go do domu, 
oflarowuJac nocleg, gdyi zbllzala sl$ godzlna pollcyjna. 
W trakcie naszej dluglej rozmowy zrodzila sie we mnie 
mysl zbudowania radiostacji fonlcznej, kt6ra jako sprzet 
przenosny o dose duzej mocy moglaby bye oddana do dys- 
pozycjl dowodztwa podzlemnych Sll Zbrojnych Kraju 1 
uzyta w koncowej fazie walk z najezdzca. Wtedy wlasnie 
zglosllem gotowosc przekazania zebranego Juz kompletu 
czescl skladowych do dyspozyeji odpowlednich wladz. de- 
lclarujac Je ..Leonowi". 

W dniu 21. IV. 1943 r. otrzymalem plsmo o nastepuJaceJ 
tresci: 

Uceum - Leon dnla 14. IV. nr 39l/V-o 

Zaopatrzenle Iqcznoicl 
Sprawa budowy radiostacji fonlcznej zostala ustalona 
nastepujqco: reflektujemy na radiostacje fonicznq o mo- 
cy 200+300 watdiv w tym wypadku, )eietl motna be- 
dzie }q zbudowad jako stacje przewoznq na samochodzie 
i zmontowac )q w dowolnym mlejscu. Czas montatu nie 
mote przekraczad 12 godzin, llczqc od chwll przywiezie- 
nia na mlejsce do czasu rozpoczecla audyejt. Zasilanie 
radiostacji w postaci zespolu spaltnowo-elektrycznego o 
napieclu zmtennym 220 V i mocy 450 VA bedzle przez 
nas dostarczone. Dodatkowe zrddla prqdu nalety przeici- 
dzled jako zakup akumulatordw. W zlwqzku z tym 
proszq: 

1. ustatld z konstruktorem mozlitvoSci wykonanla stacji 
sterowanej przynajmnlej 3-ma kwarcami w paste 
e+10 MHz, 



2. okreSlid czas budmwy, 

3. ustalld gwarancje wykonanla I przechowywanla sprze- 
tu, 

4. przedstawiii prellmlnarz kosztow Iqcznle zc sprzetem 
pomocniczym I antenowym, 

5. przedstawld projekt techniczny radiostacji do za- 
twlerdzenia. (—) z r. Robak 

Do przeprowadzenia rozm6w w oparclu o cytowane plsmo 
delegowano Jednego z przedstawlciell dow6dztwa lacznoscl 
o pseudonimie ..Adler" 1 powiadomiono mnie o tym przez 
specjalnego lacznika. 

W poczatkach maja 1943 r. zjawil sie u mnie ..Adler' 1 . Mo- 
je zdziwienle, a przy tym 1 wzruszenie bylo niemale, kledy 
stwierdziJem, ze ..Atller" to m6j serdeczny przyjaciel Cze- 
slaw Brodziak — obecny SP5QC. przedwojenny kr6tkofalo- 
wlec, z kt6rym wielokrotnle rozmawialem osoblscle 1 przez 
„eter". Wkr6tc«- uzgodnlllsmy wymagane parametry tech- 
niczne dla urzad<:enia i warunkl Jego budowy. Po porozu- 
mienlu sie kolegl Brodzlala z Komenda Sll Zbrojnych Kra- 
ju — sporzadzona zostala w nledlugim czasie umowa o bu- 
dowie ..Blyskawicy" pomledzy KSZK z Jednej strony. a ,.Bie- 
glym" - z druglej (..Biegly — to m6J konspiracyjny pseu- 
donim) 

Po nieco goraczkowych. lecz rozwaznych poszukiwanlach 
udalo mi sie znalezc stosunkowo bezpieczne miejsce, gdzie 
mozna bylo wykonac wszystkie prace elektryczne 1 mecha- 
nlczne. a w nastepnej kolejnoscl i prbby funkcjonowanla 
gotowej Juz radiostacji. Obywatel Boleslaw Dr6zdz, przed- 
wojenny kolarz, prowadzqey w6wczas warsztat naprawczy 
rowerow — zgodzil sie udostepnlc na ten eel strych swojego 
domku znajdujacego sie na peryferlach Czqstochowy. Jedno- 
czesnie pomagal mi w pracach mechanicznych: mimo nle- 
dostatecznego oprzyrzadowania warsztatu, przy wykonywa- 
nJu niekt6rych czescl mechanicznych okazal sie prawdzlwym 
artysta- 

Oblektywne warunkl zmuszaty nas do pracy nad ..Blyska- 
wlca" przewaznie w nocy. Narzedzia Jaklml dysponowalem 
byly na og61 bardzo prymltywne, brakowalo ml koniecznych 
przyrzadbw pomlarowych a na domiar — dow6dztwo orga- 
nlzacjl podzlemnej nie przydzielllo ochrony. Dlatego dwa 
pistolety typu Colt 1 kilkanascie granat6w (taka bronia dy- 
sponowalem) nie dawaly gwarancji, iz w razie ..wsypy uda 
sie ocallc slebie 1 sprzet przed Niemcaml. Mozna powledziec. 
ze takie warunkl bynajmnlej nie sprzyjaly spokojnej reali- 
zacjl odpowiedzialnego przedsiewziecla. 




Rys. 2 



Nlemniej jednak w dniu 15 siespnia 1943 r. ..Blyskawica" 
(rys. 112) byla Jui gotowa. W tym samym jeszcze dnia ze 
zrozumiala nlecierpllwoscia 1 emocJa przystapllem do plerw- 
szych prdb JeJ uruchomienla. Modulator z koricowym stop- 
niem mocy pracujacym w kiasie B na 2 lampach 809 dawal 
moc wyjsciowa 1004-130 wat6w. Pozwolllo to na 100-procen- 
towe wymodulowanle nadajnlka o mocy ostatnlego stopnia 
ok. 230 W, a wlec mlescllo sie w granicach warunk6w 
umowy. 

(Dokonczenie na str. 152) 
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RAOIOAMATORSKIEJ (IARU) 




ORGAN 




ZARZA.DU GLOWNEGO PZK 






polski 



NR 6 • (85) • CZERWIEC • 1967 



KF • KF 



KF 



KF 



Z ZYCIA SP-DX-KLUBU 



pod redakcja. SP9ADU 



Honorowa lista SPDXC 













krajow 


I. 


SP9KJ 


271 


9. 


SP9FR 


216 


2. 


SP8CK 


260 


10. 


SP6AAT 212 


3. 


SP7HX 


2f>0 


11. 


SP6FZ 


210 


4. 


SP9RF 


254 


12. 


SP9DT 


2U1 


5. 


SP4JF 


237 


13. 


SP8HT 


200 


6. 


SP9TA 


232 


14. 


SP3HR 


200 


7. 


SP5AD 


230 


15. 


SP8SZ 


200 


8. 


SP9ADU 


220 









Na listQ honorowa. SPDXC zostali wpi- 
sani Koledzy: SP5AD (ex SP5ADZ) — Zyg- 
munt Jacyk z Warszawy, SP8SZ - Wlady- 
slaw Socha z Lublina, obydwaj na pod- 
stawie przedlozonych weryfikacji z 
DXCC. Ponadto SP9ADU poprawil sw6J 
stan na 220 rowniez na podstawie za- 
swiadczenia z DXCC. 

Nalepki SPDXC 

Nalepki ,,225" otrzymuja. SP5AD (na 
podstawie zaswiadczenia DXCC) oraz 
SF9ADU (na podstawie przedlozonych 
kart QSL). Nalepki ,,125" — ,,150" — ,,175" 
otrzymuje Kol. Adam Sucheta — SP9DH 
na podstawie zaswiadczenia z DXCC. 

Czlonkowie-kandydaci SPDXC 

Kol. mgr inz. Zofia Slomczyhska — 
SP5YL przekroczyla Juz liczbe. 100 po- 
twierdzonych krajow i w toku znajduje 
sie. poste.powanie weryfikacyjne w celu 
przyznania rzeczy wistego czlonkostwa 
SPDXC. Bedzie to Juz druga mila YL, 
ktora. z przyjemnoscia. powitamy w sze- 
regach naszego klubu. 

Oto lista kandydatow SPDXC: 

krajow 

SP8YA 155 SP5HY 85 

SP8ARK 102 SP4AWE 83 

SP1NJ 101 SP5PO 81 

SP5YL 101 SP8ASP S(i 

SP3GZ 97 SP6AXF 75 

SP1BHX 87 



NA PASMACH 



• Bill Rindone WA6SBO zapowiada ryc!i- 
le rozpocz^cie wyprawy dx-owej, ktora 
obejmie swym zasiejjiem szereg ,, krajow" 
przewaznie nieslyszanych na pasmach 
amatorskich. Wyprawa ta ma sie. rozpo- 
cza.c od wysp Clipperton F08, wyspy Co- 
cos TI9 i wyspy Malpelo HK0. Na kaz- 
dym z QTH wyprawy Bill be.dzie czyn- 
ny przez dluzszy czas, co pozwoli wie^k- 
szej ilosci amatorow nawiqzac z nim la.cz- 
no£c. Wyprawa korzysta z wlasnego jach- 
tu Trimaran i wyposazona jest na czte- 
roletnig podroz (hi!). Bill informuje, 
ze pracowac bedzie zar6wno na CW jak 



i na SSB na wszystkich pasmach ama- 
torskich. Prosi o nawia.zywanie z nim 
tylko jednej la.cznosci danym rodzajem 
emisji na kazdym z pasm (na kazdym z 
QTH wyprawy). Poniewaz wyprawa od- 
bywa sie. na wlasny koszt WA6SBO, a 
przewidywane jest nawiqzanie kilkuset 
tysi^cy la.cznosci, moze zajsc koniecznosc 
potwierdzania QSO przez zwrot karty 
korespondenta z odpowiednia. pieczqtka. 
potwierdzajqca. dwustronne polqczenie 
(tak, jak to swego czasu mialo miejsce 
z wyprawa. W0MLY do Afryki). Adres 
WA6SBO: W. R. Rindone, 9418 Montemar 
dr Spring Valley, California 92077, USA. 

• Stanislaw VU2FN (czlonek honorowy 
SPDXC) planuje wkrotce wyruszenie z 
ekspedycja. dx-owa. do Sikkimu AC3. Sta- 
nislaw przysyla karty QSL w lOO'/i; ostat- 
nio wielu polskich nadawcbw i naslu- 
chowcow otrzymalo jego karty ze zdje.- 
cjem przy stacji. 

• VJad UA1CK wyjezdza do Mongolii i 
be.dzie czynny prawdopodobnie jako 
UA1CK/JT1. Mongolia dose czesto Jest 
slyszana na pasmach amatorskich (m.in. 
w SP-DX-Contest pracowala stacja 
JT1KAE), lecz niestety stacje tamtejsze 
nie grzesza. solidnoscia. w przysylaniu 
QSL. Ostatnio na 21 MHz slyszana byla 
stacja JT2AA (fb do WPX-u) podajqea 
QTH Chojbalsan. 

• Wyprawa YASME zakonczyla prace. z 
Mauretanii 5T5KG i wkrotce uslyszymy 
sympatycznych Colvin'ow z Mali TZ lub 
Gambii ZD3. 

• Podczas tegorocznych zawodow CQ- 
-SSB-Contest pracowalo wiele stacji z no- 
wymi prefiksami, jak np. stacje 4M4A, 
4M5A (QSL via YV5AJ) — obydwie z We- 
nezueli, I2LAG, I3CTL, I4CLK, I6KDB, 
I7AA I8JT, 19RB 1 I9FLD - wszystkie z 
Wloch. Coraz cz^6ciej - jak widac — nle- 
ktdre stacje staraja. sie. o uzyskanie spe- 
cjalnych prefiksow na czas zawodow, 
chca.c zrekompensowac mniej ..atrakcyj- 
ne" QTH. z Jednej strony radosc dla 
lowcow prefiksow do dyplomu WPX, ale 
z drugiej strony na pewno krzywym 
okiem patrza. na to konkurenci w zawo- 
dach do czolowych miejsc. 

• Prefiks wysp Maldiwe VS9M... zmieni 
s;e. wkrotce na 8Q po przyznaniu przez 
ITU serii 6QA-8QZ nowo powstalemu 
pahstwu. 

• Z Arabii Saudyjskiej pracuje czqsto 
HZ1AT — prosi o karty QSL za posred- 
nictwem G3DYY. Slychad go na 28 035 
kHz okolo godziny 08.30 GMT oraz na 14 
MHz w poznych godzinach wieczornych 
rowrueZ na telegrafii, natomiast na SSB 
pracuje na 14 145 kHz po poludniu i wie- 
czorem. 

• Z Tunezji pracuje na SSB 3V3BZ na 
cz^stotliwosciach 14 100 i 14 120 kHz. UZy- 
wa nadajnika f-my Hammarlund HX20 
oraz anteny Ground Plane. Prosi o kar- 
ty QSL za posrednictwem DARC lub bez- 
posrednio na adres: Reinhardt Fierle, 6 
Blvd Habib Thameur, Ez Zahra, Tunisia. 

• Z Portugalskiej kolonii Port Timor 
pracuje CR8AH na 21 250 kHz pomiQdzy 



13 a 15.00 GMT na fonii (AM); odpowiada 
rowniez na zawolania SSB (czego nie 
mozna powiedziec o wielu stacjach pol- 
skich w pasmie 80 m — hi!). 

• Zwracamy uwage. na stacje. KH6EDY 
pracujqea. z wysp Kure liczqeych sie. ja- 
ko oddzielny ,,kraj" do DXCC. Zwykle 
pracuje na SSB na 14 235 kHz okolo 06.00 
GMT i na 28 575 kHz okolo 00.40 GMT — 
o tej ostatniej porze jednak w Europie 
nieosia.galny ze wzgle.du na propagacje. 
fal w pasmie 10 m. 

• Z wysp Grand Cayman - ZF1 cz^sto 
pracuja. ostatnio wyprawy dx-owe. 
DL3LL wraz z K8LSG pracowali stamta.cl 
ponad miesigc pod znakiem ZF1RD, pro- 
sza.c o QSL via DL3LL. Wyspy Grand 
Cayman ZF1 (dawniej VP5) licza. sie. do 
DXCC odzielnie, Jamajka 6Y5 (dawniej 
rowniez VP5) takze liczy sie. osobno, a 
wyspy Grand Turk VP5 w dalszym cia.gu 
zaliczane sa jako oddzielny „kraj". 

• Brytyjski Honduras, rzadko slyszany 
na telegrafii, ostatnio aktywnie reprezen- 
tuje VP1VR (QSL via W4VPD). Niestety 
operator mimo wyposazenia QRQ nie re- 
prez^ntuje zbyt wysokiego poziomu ope- 
ratorskiego i mimo doskonalej slyszal- 
nosci w pasmach 15 i 20 m (zapewne dzie.- 
ki dobremu wyposazeniu stacji) trudno 
sii» do niego ..riostac". Dodatkowo de- 
zorientuje wolajacych go HAM-s6w uzy- 
waja.c mylnie znakow KN, AR, itp., np. 
po nadaniu do jednej stacji relacji za- 
konczonej „KN" (co znaczy — przecho- 
dzQ na odbior dla korespondenta, pozo- 
Stali proszeni sa. o niewolanie mnie), bez- 
posrednio potem odpowiada innej stacji 
wolaja.eej go wbrew zasadom ham spi- 
ritu. Takie poste.powanie zache^a wszyst- 
kich do ignorowania znakbw KN i w re- 
zultacie powstaje na jego cz^stotliwosei 
zamieszanie, ktoremu nawet pomagajqey 
mu W4VPD czQSto nie moze zaradzid. 

• Na wyspie Wielkanocnej przebywa 
K0OXV, pracuja.c czesto na SSB w pas- 
mie 15-metrowym pod znakiem K0OXV, 
/C'E0a. Prosi jednak o niewolanie go 
podczas skedow ze stacjami USA. QSL 
nalezy wysylac poprzez K8EHU. 

Stacja UPOL 15 znajduja.ca sie. na dry- 
fuja.cej krze lodowej w okolicach bie- 
guna polnocnego pracuje na telegrafii 
w pasmie 20 m w godzinach porannych 
oraz okolo poludnia. Do dyplomu WPX 
liczy sic. jako UP1. 

• Z wyspy San Thome w Zatoce Gwinej- 
skiej pracuje stacja CR5CA na telegrafii 
na 21 066 kHz okolo godziny 20.45 GMT. 
San Thome liczy sie. do DXCC osobno 
niz Gwinea Portugalska. Ta ostatnia 
zmienila zreszta. prefiks z CR5 na CR3. 

• Z Rio de Oro pracuje stacja EA9EJ 
(operator Justo) na fonii na AM i ostat- 
nio rowniez na SSB. Justo ma antene. 
quad na 10 m i jest slyszany na 28 490 
kHz mie.dzy godz. 15.30 i 16.30 oraz 13.00 
i 19.00 GMT. 

• Obecnie pod prefiksem VP8 pracuja. 
aktywnie naste.puja.ee stacje: 
Antarktyda: VPSIU-Robin, 14 127 kHz SSB 
w godzinach 20-^-21.00, VP8IN-Terry 14 007 
kHz 20.00 GMT. 



147 



Wyspy Falklandy: VP8.IC-Mike 14 127 kHz 
AM, godz. 20.50 GMT, VF8CW, VP3HJ, 
VP8HZ czynni na SSB i AM. VP8HJ r 6w- 
niez czQsto slyszany na telegrafii na r6z- 
nych cz^stotliwosciach. 
Poludniowe Orknejc: VP8JD 14 015, 14 051, 
14 090 kHz telegrafia, godziny 20.00h-21.00, 
operator Steve, QSL via CX2AM. 
Poludniow a Georgia: VP8IE 14 190 kHz 
AM zwykle po polnocy. 

• Trudno osia.galny na telegrafii w Pol- 
sce Meksyk slychac obecnie po poprawie- 
niu sie. propagaeji w pasmie 10 m. XE1AX 
byt slyszany na 28 010 kHz o godz. 16.32 
GMT na telegrafii. Rowniez 1 w pasmie 
40 m w godzinach rannych slychac XE, 
zwlaszcza jesli stacje kalifornijskie „ida" 
dobrze. 

• Z Tahiti, oprocz czesto slyszanej stacji 
klubowej F08AA, pracuje rowniez FC8HJ 
na 14 058 kHz telegrafia okolo godz. 08.00 
GMT, Nieco pozniej propagacja na te. 
czesc swiata przesuwa sie. na pasmo 21 
MHz, gdzie poza F08AA slychac VR2EK, 
FU8AG, VR2DK i YJ8BW. Jest wi?c okaz- 
zja nie tylko polep5zyc sw6j stan w 
DXCC, ale rowniez i pokusic sie. o kom- 
pletowanie krajdw do bardzo trudnego 
dyplomu Worked All Pacific. 

0 Z dniem 1.1.1967 r. zinlenione zostaly 
warunki dyplomu DLD. Dyplom DLD-150 
nie jest juz wydawany, natomiast opr6cz 
DLD-100 i DLD-200 wydawane sa odznaki 
brazowe, srebrne i zlote za DLD-200, 
DLD-400 i DLD-500. Szczegolowe warunki 
dyplomu podamy w najblizszym czasie. 



NOWOSCI Z DXCC 



Na liste krajow DXCC zostaly wpisa- 
ne wyspy FARQUHAR. Wyspy te, wcho- 
dzgce dawniej w sklad Seychelles, obec- 
nie sa. cze.scia British Indian Ocean Ter- 
ritory. Zaliczane sa. Iqcznosci po dacie 
powstania federacji, tj. po 10 listopada 
1965 r. 

I KF • UKF • UKF • UKF 



NAJBLIZSZE ZAWODY UKF 



W najblizszym czasie odbQda. sie. naste- 
pujqce zawody UKF: 

1— 2.VII — OK SP DM Folny Dzien UKF 
1967 

1—2. VII — HI Subregionalne Pr6by UKF 
IARU 

1— 2. VII — 11 Wszechzwiazkowe zawody 

UKF ..Poliewoj dzien" 
6. VIII — Bayerischer Bergtag (BBT) 

2— 3.IX — VHF/UHF Contest 1 Regionu 

IARU 

8— 9.X — XXVIII SP9 Contest VHF w 
pasmach 144 i 430 MHz. 

Regulaminy zawod6w zostaly oEloszone 
w poprzednich numerach ,.RiK" z br. Z 
przykroscia zawiadamiamy, ze zawody 
..International SRKB Contest" nie od- 
byly sie w termlnle, gdyz organizatorzy 
nieoczekiwanie zmienili termin i regula- 
min zawod6w. Ze wzgledu na zbyt p62ne 



poinformowanie nas o zmianach, odwo- 
lanie nastapilo tylko w drodze dorazne- 
go informowania podczas lacznosci na 
UKF oraz korespondencyjnej. 



NAJDALSZE LACZNOSSI 
NA UKF 



Uzyskanie najdalszej lacznosci na UKF 
jest punktem honoru kazdego amatora — 
nadawcy. to do pewnego stopnia miara 
jego umiejetnosci operatorskich, dosko- 
nalosci technicznej urzadzeri, a takze 
aktywnosci. Wyniki najlepszych skladaja 
sie. na ocene. rozwoju amatorskiej radio- 
komunlkacji UKF w danym kraju. Jak 
wyglada postep w tej dziedzlnie u nas? 
Odpowiedz na to pytanie daje zestawie- 
nie porownawcze wynikdw 15 najlep- 
szych polskich radiostacji UKF w pas- 
mie 144 MHz. Nalezy podkreslic, ze spo- 
sr6d 15 najlepszych wynlk6w osia.gnie.- 
tych w 1966 roku az 13 nalezy do czlon- 
k6w Polskiego Klubu UKF. Do nich tez 
nalezq wszystkie lacznosci zrealizowane 
najnowszym rodzajem propagaeji — po- 
przez wykorzystanie odbicia fal radio- 
wych od slad6w meteor6w. A oto por6w- 
nanie osiagni^c w pasmie 144 MHz: 



1958 r. 



SP3PD 


480 km T 


SP3FM EL/p 


480 „ „ 


SP5AU 


343 „ , 


SP5FW/1 


343 „ „ 


SP3GZ 


328 „ „ 


SP6CT p 


312 „ „ 


SP2CO 


290 „ „ 


SP2EQ 


290 „ „ 


SP9KAX 


280 „ „ 



SP5K AB/p 


278 ,, 




SP6KBE/p 


270 „ 




SP9DR/p 


270 „ 




SP6WH/p 


265 „ 


» 




260 ,, 




SP6BY/p 


253 „ 


„ 


1961 r. 






SP3GZ 


1350 km A 


SP6CT 


1300 


T 


SP5PRG 


1065 „ 


A 


SP9QZ 


1030 „ 




SP9DU 


990 „ 




SP9DR 


980 „ 




SP5AU 


920 „ 




SP5SM 


800 ,, 




SP3PD 


775 „ 




SP2RO 


600 „ 




SP3PJ 


560 „ 


T 


SP5AU 


530 „ 


T 


SP9AFI 


495 „ 




SP9WY 


490 „ 




SP5FM/EL/p 


483 „ 





1966 r. 



SP2RO 


1870 km MS 


SP5KAB/8 1620 . 


T 


SP9GO 


1570 , 




SP5FM 


1420 , 


MS 


SP9ANH 


1460 , 




SP9AFI 


1420 , 


. T 


SP5SM 


1410 , 


, MS + T 


SP9AXV 


1390 . 


T 


SP6EG 


1370 , 


. MS 


SP3GZ 


1350 , 


A 


SP9QN 


1275 . 


. T 


SP2DX 


1240 . 


. T 


SP1AAY 


1230 . 




SP3PJ 


1220 




SP6ZG 


1220 





Uwaga: rodzaje propagaeji oznaczono: 
A — Aurora, MS — Meteor Scatter, T — 
Tropo. 



WYNIKI I PROB SUBREGIO.NALNYCH 
UKF IARU (4—5 marca 1967 r.) 



Miejsce Znak L ^ a £J£ Najdalsze QSO z: 



1 


SP6XA 


30 


6 


SM7DBM 


555 km 


6407 


2 


SP6BSB 


31 


4 


OE5XXL/5 


347 „ 


5798 


3 


SP3GZ 


26 


4 


OK1VHN 


375 „ 


5625 


4 


SP6ARR 


21 


3 


DM2CFM/p 


330 „ 


4320 




SP9AXY 


12 


2 


OK1KVF 


350 ,. 


2702 


e 


SP6LB 


16 


3 


SM7DBM 


555 „ 


2156 


7 


SP5SM 


6 


i 


OK1DE 


494 „ 


2035 


8 


SP9EB 


7 


2 


OKlKCU/p 


370 „ 


1705 


9 


SP2LU 


7 


2 


OK2BJL 


380 „ 


1705 


10 


SP1AAY 


5 


2 


SM6CHK 


405 „ 


1378 


11 


SP2AJP 


6 


. 2 


OK2BJL 


370 „ 


1170 



Lo?6w nie nadeslali: SP5AD i SP r HF. 

Podczas zawodow dobre warunki pro- 
pagacyjne panowaly od p61nocy do go- 
dzin rannych dnia 5 marca. W zawodach 
wziejo udzial 13 polskich stacji, jak na 
nasze warunki — ilosc dose szczupla. Po- 
wodem byly ostatnie wichury, kt6re u- 
szkodzily wiele anten (a nie fakt. ze za- 
wody odbywaly si^ tylko na telegrafii). 

Zawodnicy uzyskali stosunkowo dobre 
ODX-y, co zresztq jest ,,przywilejem" e- 
misji Al. Warunki troposferyczne nie 
byly ustabilizowane, wiec na ogol sygna- 
ly korespondent6w odbierano z gleboki- 
mi zanikami. Mimo to osiqgnie.to o tej 



porze roku ciekawe polaczenia. m.in. S 
QSO ze Szwecja. DM2BML donosi, ze ko- 
legom z Berlina udalo sie. nawia.zac kil- 
ka lacznosci z Anglia.. 

W przyszlosci nalezaloby opracowac 
plan pracy stacji SP3, SP5, SP6 i SP9 ze 
stacjami ..peryferyjnymi" okre.g6w SP1, 
SP2, SP4 1 SF8. aby tym ostatnim przy- 
sporzyc punktow i nie pozostawic je wla- 
snemu losowi. 

Pod koniec zawod6w we Wroclawiu 
slyszano stacje. SP9CAB; pie.kna, rytmicz- 
na telegrafia wskazuje, ze tarn klucz 
znajduje sie. w dobrych re.kacb. 
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„VKV TECHNIKA" 



W zeszytach ,,VKV TECHNIKA" cze- 
choslowaccy UKF-owcy otrzymali juz 44 
rozne artykuty techniczne o tematyce 
scisle zwiazanej z amatorska. radiokomu- 
nikacja. ultrakrotkofalowa.. Arabitny ko- 
lektyw OK1KRC wydal kolejny, 6 zeszyt 
informacji technicznych „VKV TECHNI- 
KA", w kt6rym na 20 stronach zamiesz- 
czono: 

OK1VCW — ,,Opornikowe obciazenie do 

nadajnika UKF"; 
OK1DE — ..Wprowadzcie BK do swoje- 

go odbiornika"; 
OK1AKB - ..Potrajacz QRP na 433 MHz"; 
OK1VBK — ..Nadajnik 5 W na 145 MHz"; 
Ciekawostki z czasopism zagranicznych: 
uniwersalny oscylator kwarcowy, kombi- 



JAK WYPELNIAC NOWE LOGI? 



Nowe dzienniki (logi) zawod6w UKF 
posiadaja. dobry (choc jeszcze nie ideal- 
ny) uklad. Ponizej wz6r nowego logu 
(format A). 

POLSKI ZUiyi K HRIITHOFALOnCUU 

MEMBER SOCIETY 
ol I he International Amateur Radio Union 



Contest: Date .... 

Name and home address: 

Location of station: 

Height of QTH asl: m Aerials: 

Transmitter: : 

Operating frequencies: 

Receiver: 



Date _ 

Na podstawie dotychczas otrzymanych 
logdw moge. podad kilka pomocnycli 
wskaz6wek. 

— Dzienniki zawodow IARU (koniec maja 
na 430 MHz i poczatek wrzesnia na 144 
MHz i wyzej) oraz zawod6w organ izowa- 
nych przez stowarzyszenia zagraniczne — 
wypemia sie. po angielsku, wszystkie in- 
ne — po polsku; 

— Rubryka ..Claimed score" oznacza licz- 
be. zdobytych punkt6w (nalezy wypelnic 
ol6wkiem); 

— W rubryce ..Location of station" miej- 



nowany nadajnik na 145 MHz i stopien 
koncowy do nadajnika SSB na pasmo 
2-metrowe. 

To ciekawe wydawnictwo Jest szczegol- 
nie pomocne dla pocza.tkuja.cych nadaw- 
cow. gdyz zawiera opisy uklad6w spraw- 
rizonych w praktyce. Zreszta. kazdy znaj- 
dzie tam cos ciekawego, nie tylko po- 
cza.tkuja.cy. Cieszy nas kolezehski stosu- 
nek kolektywu OK1KRC do naszych 
UKF-owcow. Owocem naszych szerokich 
kontakt6w z czechoslowackimi przyjaciol- 
mi jest, m.in. otrzymywanie ponad 20 
egzemplarzy zeszytdw „VKV TECHNI- 
KA", ktore ciesza. sie. zasluzona. popular- 
noscia.. 

Dzie.kuja.c za te. konkretna. pomoc, za- 
ch^camy do nadsylania wydawcom opi- 
sow technicznych urzadzeri UKF, kt6re 
zasluguja. na rozpowszechnienie wsr6d 
amator6w. 



see zainstalowania stacji — w przypadku 
stacji stalej, pisze sie. „as above" — Jak 
wyzej. Jezeli stacja pracowala na prze- 
chodnim QTH, podaje sie. miejscowosc 
chwilowej pracy; 

— QRA-Lokator oznacza sie. np. IL76a 
(mala ostatnia literal); 

* C.ll-ilitn 



Claimed score: Countries: 



QRA Locator: 



Input: _W 

Crystal. VFX or VFO? 

Best distance worked km. 



Signed 

— Rubryka ..Height of QTH asl" — wy- 
sokosc QTH nad poziomem morza. 

— ..Aerials" — to anteny. Najpopular- 
niejsza antena UKF nazywa sie „Yagi", 
a nie Yaga lub Yaggi! Podac trzeba tak- 
ze liczbQ elementow anteny. 

Jezeli uczestnik przesyla log tylko do 
kontroli, a nie chce bye klasyfikowany, 
w nag!6wku umieszcza napis ,,For in- 
spection only". 

Logi za SP9 Contest VHF (luty i paz- 
dziernik) przesyla sie. do ZOW PZK w 
Katowicach, skr. poczt. 346, a pozostale — 



do Managera Sportowego Polskiego Klu- 
bu UKF. Nie trzeba chyba przypominac. 
ze wyslanie logu jest podstawowym obo- 
wia.zkiem uczestnika, nawet przy nawia.- 
zaniu tylko jednego polqczenia. 

Na koniec prosba od Managera Sporto- 
wego: nie zwlekajcie z natychmiastowym 
wyslaniem logowl Pol godziny wystarczy 
na wypelnienie arkusza. Logi musza. na- 
dejsd do 13 dni po zawodach, a w ,,Ma- 
ratonie UKF" — do 7 dni po zakonczeniu 
kazdego etapu. 

TNX za zastosowanie sie. do powyz- 
szych wskazowek! 



DYPLOM. „VKV 100 OK" 



• Dyplom wydaje Centralny Radioklub 
CSRS i moga. go uzyskac amatorzy za- 
graniczni po spelnieniu nizej podanych 
warunkow. 

• Dyplom mozna uzyskac majac po- 
twierdzenia la.cznosci z co najmniej 100 
roznymi stacjami czechoslowackimi w 
pasmie 144 MHz lub 430 MHz. Dyplomy 
moga. bye przyznanc oddzielnie dla kaz- 
dego z pasm. Warunki uzyskania dyplo- 
mu przez polskie stacje sa. naste.puja.ee: 

1. Trzeba posiadac karty QSL co naj- 
mniej od 100 r6znych stacji czechoslowac- 
kich, potwierdzajqee dwustronne la.cznos- 
ci w pasmie 144 MHz lub 430 MHz. 

2. QTH ubiegajqeego sie. o dyplom moze 
bye dowolne. 

3. Karty QSL nie musza. byfi dolqczane 
do wniosku o dyplom, wystarczy wykaz 
potwierdzony przez Awards Managera 
lub UKF Managera PZK. 

Wniosek o dyplom przesyla sie. pod 
adresem: Central Radio Club, P.O.Box 
Pfl. Praha 1, ba.dz za posrednictwem 
Awards Managera PZK. 



NALEPKA „VKV 200 OK" 



Te. dodatkowa. nalepke. moga uzyskac 
wszyscy posiadacze dyplomu „VKV 100 
OK" po spelnieniu nastQpuja.cych warun- 
kow: 

1. Ubiegajqcy sie. musi posiadat karty 
QSL od co najmniej 200 r6znych stacji 
czechoslowackich, potwierdzaja.ee dwu- 
stronne Iqcznosci w pasmie 144 MHz lub 
•130 MHz. 

2. QTH ubiegajqeego sie. o nalepke. moze 
bye dowolne. 

3. Do wniosku o nalepke. „VKV 200 OK" 
trzeba dolqczyc alfabetyczny wykaz 
wszystkich kart QSL z podaniem daty 
Iqcznosci. Wyraznie musza. bye zaznaczo- 
ne te stacje, z ktorymi wnioskodawca 
pracowal ze stalego QTH. 

4. Wniosek musi zawiera6 oswiadczenie, 
ze wszystkie dane w zalaczonym wykazie 
sa. prawdziwe. 

5. Wydajqcy dodatkowa. nalepke ma pra- 
wo, w przypadku wqtpliwosci, za.da6 
przeslania kart QSL do kontroli. 

G. Wnloski o dodatkowq nalepke. „VKV 
200 OK" przesyla sie. pod tym samym 
adresem, co o dyplom „VKV 100 OK". 

Za materialy wykorzystane w tym nu- 
merze dziekuje bardzo Kolegom 
OK1VCW, SP6XA i SP9DR. Poruszane w 
korespondencji przez wielu koleg6w 
kwestie, dotyczqee >a.czno§ci meteoro- 
wych, zostana. om6wione w jednym z 
najblizszych numer6w. 

SPSSM 



VHF — CONTEST LOG 



Time 



Conlml number 



Al A3 

A3n 



Declaration: I declare that my station was operated stricly in accordance with the rules and spirit of 
the contest and I agree the organizing society's decision to be final in all cases of dispute. 
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Ape 
do Kfdtkofalowcow 



Redakcja programu ..Popoludnie z mlo- 
doscia", a w szczegdlnosci audycji „Ra- 
diostopem po kraju i swiecie", zwraca 
si*,- do wszystkich kr6tkofalowc6w z pros- 
ba i propozycja wspdlpracy. 

W ramach audycji „Radiostopem po 
kraju i swiecie" wspolpracowalismy od 
pdltora roku i to owocnie ze stacja 
SP5PRW. Obecnie chcemy rozszerzyt te 
wsp6tprace i w tym celu uruchomiaray 
wspolnie z Polskim Zwiazkiem Krotko- 
falowc6w nowa stacje SP5PRS — Paw el- 
Roman — Stanisiaw, co oznacza w naszym 
jezyku radio wym „Popoiudnie z mlodos- 
cia, — Radiostop". Operatorami jej beda 
koledzy Emil — SPSSE i Mietek — 
SP5RM. 

W zwiazku z tym proponujemy, aby 
wszystkie polskie stacje krdtkofalowe na- 
wiazaly QSO z SP5PRS i przekazywaly 
jej operatorom informacje o ciekawych 
lacznosciach zarowno krajowych jak i za- 
granicznych. Pod hasiem „informacje" 
rozumiemy wiadomosci geograficzne, hi- 
storyczne, obyczajowe oraz aktualnoSci 
uzyskane od waszych korespondent6w. 
Zalezy nam g!6wnie na lacznosci fonicz- 
nej, bowiem pragniemy informacje wasze 
nadawac w programie Polskiego Radia. 

Postanowilismy wyroiniae kolegow 
przekazujacych najciekawsze wiadomosci 
przez oglaszanie ich znaku, a na zycze- 
nie nawet nazwiska na antenie „Radio- 
stopu". Ponadto kazdy z korespondent6w 
naszej SP5PRS otrzyma piekna.. specjal- 
nie wydrukowana karte QSL. 

Jednakze nie chcemy ograniczac sie 
tylko do ciekawostek. ..Popoludnie z mto- 
doscia" pragnie nawiazac za posredni- 
ctwem SP5PRS serdeczny, bezposredni 
kontakt ze swymi korespondentami. I 
dlatego zwracamy sie do was z a pel cm: 
podzielcie sie z nami swymi spostrzeze- 
niami o tym co was cieszy, martwi, o 
ktopotach i radosciach waszego srodowi- 
ska, co zmienilo sie ostatnio na lepsze w 
waszej okolicy, co chcielibyscie zmienic. 
Jezeli potrzebujecie rady. postaramy sie 
jej udzielic, a w trudnej sytuacji sprd- 
bujemy pom 6c. Krotkofalowcy to prze- 
ciez wielka wypr6bowana rodzina. 

,, Popoludnie z mlodoscia" i Polski Zwia- 
zek Kr6tkofalowc6w widza w tej akcji 
wspolne dobro: propagowanie pieknej 
idei kr6tkofalarstwa i wymiana intere- 
sujacych, aktualnycb informacji o kraju 
i swiecie. 

Bedziemy sie starali, aby nasza karta 
QSL zaprojektowana przez najlepszych 
plastyk6w byia nie tylko karta potwier- 
dzenia lacznosci. ale r6wniez poszukiwa- 
nym rarytasem graficznym. Kazda karte 
zaopatrzymy w kolejny numer, a specjal- 
na ksiege prowadzic bedziemy wsp6lnie 
z Polskim Zwiazkiem Kr6tkofalowc6w. 

Mamy nadzicje, ze nasz apel przekaze- 
cie r6wniez kolegom z innych krajdw i 
ie akcja nasza obejmie wszystkie zakatki 
ziemi, dokad docieraja. krdtkie fale. 

Wasze informacje nadawane beda w 
„Radiostopie" co dwa tygodnie o godzi- 
n it- 16,30 w programie I Polskiego Radia. 
O szczeg61ach pracy SPSPRS bedziemy 
informowali sluchaczy przez SP5PZK. 

Do uslyszenia wiec na fali naszej no- 
wej SP5PRS w pasmic 3,5 MHz. 

Serdeczne amatorskie 73! 

Redakcja ..Popoludnie z Mlodoscia" 
( — ) Zbigniew Rawicz 



radioamatorstwo w I. Ok 



CZYNEM WITAMY V KRAJOWY ZJAZD LOK ! 



W pazdzierniku biezacego roku odbe- 
dzie sie V Krajowy Zjazd I-igi Obrony 
Kraju. 

Czlonkowie Radioklubu LOK w Lrsusie 
k/Warszawy zainicjowali akcje czynu 
przedzjazdowego, podejmuja.c sit,' wyko- 
nania radiostacji nadawczo-odbiorczej 
UKF na pasmo 144 MHz wraz z komplet- 
nym wyposazeniem. wartosc zrealizowa- 
nego zobowiazania wyrazi sie kwota oko- 
lo 4500 zlotych. 

Inicjatorzy czynu przedzjazdowego 
wystepuja. jednoczeinie z apelem do 
wszystkich Radioklub6w LOK na terenie 
kraju o wlaczenie sic do tej akcji przez 
podejmowanie konkretnych zobowiazan i 
ich pelna. realizacje. Apeluja do zrze- 
szonego w Radioklubach aktywu radio- 



amatorskiego o jak najzywszy oddzwiek 
w nawiazaniu do hasla „Czynem wita- 
my V Krajowy Zjazd LOK". 

Przejawiane dotychczas przez Radio- 
kluby wzorowa postawa i obywatelska 
dojrzaiosc w spolecznych poczynaniach, 
jak rdwniez r6znego rodzaju mozliwosci 
realizowania czyn6w okolicznosciowych 
— utwicrd/aja w przekonaniu, ze apel 
ten nie pozostanie bez echa, ze umaso- 
wienie podejmowanego czynu jeszcze 
bardziej spopularyzuje i uaktywni mery- 
torycznq dzialalnosc terenowych ogniw 
LOK. 

Dla wzmianek o podejmowanych zobo- 
wiazaniach lamy miesiecznika „Radio- 
amator i Kr6tkofalowiec" stoja otwo- 
rem. 



Jedyna droga - uspotecznienie 



Interesuje nas rozwd) krdtkofalarstwa 
w Waszym wojewddztwie — zwrdcilam 
sie do int. Rudolfa Opyrchala, czlonka 
ZW LOK i przewodniczqcego Wojewddz- 
kiej Komisji Lqcznoici LOK w Katowi- 
cach. 

Mamy obecnie okolo 80 kr6tkofalow- 
c6w, przy czym liczba ta wolno, ale 
stale wzrasta. Szkolenie w tej dziedzlnie 
zakonczono ostatnio w kilku Klubach 
Ligi Obrony Kraju, liczymy wiec na 
okolo 25 nowych licencjonowanych ama- 
tordw nadawc6w KF i UKF. Kursy te 
nie wyczerpaly jednak naszych mozli- 
wosci. W poszczeg61nych klubach, kt6- 
rych mamy na Sl^sku 34, szkola. siQ 
kr6tkofalowcy indywidualni. Pieciu ra- 
dioamatorow zdalo egzamln na licencje 
nadawc6w w COW w Poznaniu. 

Podkreslam jednak — czesto nie spo- 
sob rozgraniczyc czlonk6w PZK i LOK. 
Sam jestem od lat czlonkiem PZK, a 
przeciei pracuje spolecznie w Lidze. 
Ot6z kr6tkofalowcy PZK pracuja. nie- 
kiedy w Klubach LOK, a z kolei zda- 
rza sie, ze czlonkowie LOK po otrzy- 
maniu licencji odchodza. do Klubow 
PZK. Pow6d — szczuplosc pomieszczen 
wlekszosci klub6w ,,okupowanych" nie- 
przerwanie przez kursy, no i nieched 



dublowania skladek czlonkowskich. Ma- 
my w naszej Lidze wielu ofiarnych spo- 
lecznik6w, ale czesc czlonkow ogranicza 
siQ do placenia skladek, bad/, tez w og6- 
le odchodzi z LOK po uzyskaniu licen- 
cji, wybierajac kluby, w ktorych nie 
wymaga sie pracy spolecznej. Ale roz- 
w6j to Jedna strona medalu. 

A druga? 

Pozycja krdtkofalarstwa. Okreslilbym 
ja. lapidarnie — jesli chodzi o nasze wo- 
jew6dztwo — jako na p61 uposledzonq. 
Wszystko zaz^bia sie o sprzet. Ki-6tko- 
falarstwo wymaga pewnego nakladu ko- 
sztow. Uzywany odbiornik z zakresami 
amatorskimi kosztuje okolo 5 tys. zlo- 
tych. Mimo uprzemyslowienia Slaska i 
wysokich w zasadzie zarobk6w, nie kaz- 
dego stac na tego rodzaju wydatek, 
zwlaszcza ze radiokomunikacja. amator- 
ska. interesujq sie z reguly ludzie mlo- 
dzi. Sytuacje te rozwiazalby na pewno 
wiQkszy przydzial nieprzydatnych dla in- 
stytucji pahstwowych odbiornik6w. Po- 
trzebne tez sa. sklepy, w kt6rych radio- 
amatorzy mogliby zaopatrzyd sie w dro- 
bne typowe czesci. 

Czyiby chodzilo tylko o sprzqt? 

Tego nie powiedzialbym. Brak nam 
szerokiej popularyzacji idei kr6tkofalar- 



UWAGA RADIO AM ATORZM ! 

Wysylkow^ sprzedaz czesci radi«»«telewizyjnych prowadzi 

(na caly kraj) 

SPECJ4LISTYCZNA PLACOWKA ZIRiT W KATOWICACH 

PIcbiscytowa Sa (tel. 51-03-77; 51-03-49) 

Zam6wienia listowne realizowane si\ w cl^grn 5 dnl za zaliczenlem 

pocztowym 
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fitwa, co przeciez nie sprzyja interesom 
obronnoSci kraju. Wprawdzie wykorzy- 
stujemy takie formy. jak ekspozycje i 
pokazy sprzetu. czy demonstracje pracy 
na radiustacjach, ale wychodzlmy z tym 
na zewnqtrz na og6l rzadko 1 za skrom- 
nie. 

Czy katowlcka LOK prdbowala wy)i6 
z krotkofalarstwem na wles? 

Jak najbardziej. ZajellSmy sie tym 
zwlaszcza w ubleglym roku pragnqc, aby 
kazda siuzba IqcznoScl miala krotkola- 
lowca z licencjq nadawcy. Celcm tym slu- 
zylo skoszarowanc szkulenie w Blclsku 
Bialej I Bedzinie. Kandydaci typowani 
w porozumieniu z WKR rekrutowali sie 
wylqcznie spo£r6d zaawansowanych re- 
zerwistdw Iqcznoscl. Egzamln na 6wia- 
dectwo uzdolnienla KF 1 UKF dla ra- 
diooperatordw stacji amatorskich uzy- 
skalo 43 osoby. Nalezy llczyc sie z tym, 
ze wiQkszosd przeegzaminowanych otrzy- 
ma wkr6tce wlasne licencje, a w gro- 
madach znajdq siQ radiostacje, kt6re 
stanq siq bye moze zalqzklem wlejskich 
klub6w Llgi Obrony Kraju. 

Wspomnial Pan o szkolenlu ogranicza- 
jacym przestrzeA zyclowq. Jak wyglqda- 
jq blizej te sprawy? 



Kluby naszej Ligl powlnny prowadzic 
dzlaialnosc dochodowq, w przeciwnym 
bowiem razie zachwiana zostataby r6w- 
nowaga budzetowa organizacji. W wo- 
Jewodztwic musimy wygospodarowac ro- 
cznie 170 tys. zlotych na czynsze za lo- 
kale radioklubow 1 okolo 230 tys. zJo- 
tych na uposazenla. Wydatkl te pochla- 
niajq wszystkie wypracowane fundusze. 
Stqd masowe kursy szkoleniowe. Wypo- 
sazenle klub6w wskutek zuzycla go 
uszczupla siQ z roku na rok. Na nowy 
sprzet fundusz6w w zasadzle brak. Go- 
ne] — wypracowane pieniqdze zabie- 
rajq niekiedy ZarzAdy Powlatowe 1 Miej- 
skie LOK. Kierownlcy klub6w majq nie- 
kiedy trudnosci z got6wkq na zakup 
drobnych cz^sci niezbednych do prowa- 
dzenia zajee na kursach. Powstaje Jakas 
nieprawidlowosc. Kluby coraz bardziej 
traeq charakter klubowy, a stajq sie, 
osrodkami dochodowymi. 

A wyjicie z te) sytuacji? 

WoJew6dzka Komisja LqcznoSci uwaza 
za Jedynq wlasciwq drogq uspolecznienie, 
to Jest przekazywanie klubow pod pa- 
tronaty duzych zakiad6w pracy. Zasade 
te realizujemy. Z 34 Radioklub6w LOK 
pozostalo nam 11 etatowych. Uspolecz- 
nienie Jest korzystne dla organizacji. Od- 



padajq koszty adminlstracyjne i uposa- 
tenia. Jesli kluby prowadzq dzialalnosc 
dochodowq, to na wlasny uzytek. Kazdy 
wypracowany grosz idzie na rozbudowe 
ich bazy sprzetowej oraz na dzialalnosc 
sportowq. W gre. wchodzi nieposledni 
aspekt mozllwosci pracy wychowawczej 
z mtodziezq. Szczuplosc pomleszczen klu- 
b6w etatowych uniemozliwla majsterko- 
wanie poczqtkujqcym radioamatorom. 
Brakuje miejsca dla starych czlonk6w. 
C6z dopiero dla mlodych. Stqd niedosta- 
teczne wykorzystanle mozliwoScl wycho- 
wawczych 1 stqd spadek llczby czlon- 
k6w. dla kt6rych zabraklo miejsca 1 
kt6rzy w wyniku zniechecajq sie, i od- 
chodzq. Spoleczne kluby majq szerokie 
perspektywy rozwoju. I dlatego powin- 
nismy wybrac tylko te. drogQ. 

Na zakonczenle osoblste pytanle — 
od ilu lat zajmuje sie Pan krdtkofalar- 
stwem? 

Licencje nadawcy otrzymalem w 1939 r. 
we Lwowie. Miatem w6wczas znak 
SP1WU. Przed wojnq, w 1937 r. bylem 
jednym z pierwszych czlonk6w Slaskie- 
go Klubu Kr6tkofalowc6w. Obecny m6j 
znak na falach eteru — SP9TZ. 

A wtec zycze wielu DX-6w. 

Rozmawlala 1. Przeidziakowa 



Osiagnjqcia Radioklubu LOK 
w Zakopanem 



l\ adloklub LOK w Zakopanem powstal 
przed 3 laty przy tamtejszym Zarzq- 
dzie Micjskim LOK z inicjatywy aktywi- 
stow Llgi Obrony Kraju, a Jednoczcsnie 
mliosnikow radioamatorstwa. Zalozycie- 
laml jego byli: inz. Andrzej Nowacki, 
inz. Stanlslaw Cyrwus, Ryszard Plotrow- 
ski, Pranciszek Top6r oraz kierownik 
Biura ZM LOK — J6zef Koprowski. Ra- 
dioklub obecnie zrzesza 24 czlonk6w w 



tym 2 nadawc6w, 3 radiomodclarzy i 1 
nasluchowca. Zaczqtck Jego wyposazenia 
stanowilo kilka przydzielonych radio- 
stacji 10 RT-26, RBM-1 oraz A7B. a po- 
za tym zakupiona przez Zarzad Miejski 
LOK pewna ilosc narzedzi i podzespoiow 
radiowych. To skromne Jak na razie wy- 
posazenle wystarczylo na rozpoczqcie 
dzialalnosei nowoutworzonego radioklu 



bu. PodJeto miedzy innymi szkolenie ra- 
diowo-telewlzyjne, kt6re ukonczylo 16 
osob i wla.czono siQ do obslugi lokalnych 
imprez sportowych organizowanych w 
Zakopanem. W roku ubiegiym Zarzad 
Wojewodzki LOK w Krakowie przydzie- 
lil radioklubowi zestaw radiomodelarski, 
dziekl czemu mozliwe sie stalo rozsze- 
rzenle dzialalnoSci wewnqtrzklubowej, 
Zarzqd radiokiubu, kt6rego prezesom 
jest Franciszek Top6r — SP9A JQ. postano- 
wli czynnie wiqczyd sie. do akcji spra- 
wozdawczo-wyborczej przeprowndzanej w 




tym roku w Lidze Obrony Kraju, po- 
przez zorganizowanie wystawy tw6rczosci radioamatorskiej 1 po- 
kazanie uczestnikom zjazdu ZM LOK swego trzyletnicgo do- 
robku. 

Do najciekawszych cksponat6w wystawy naiezaly: przyrzad do 
badania lamp, grid-dip-moter i mostek RLC (wykonany przez 
F. Topora). wzmacniacz tranzystorowy (wykonany przez kol. Ko- 
ziola). generator sygnalowy do strojenia odbiomik6w, odbiornik 
UKF i woltomierz lampowy (skonstruowanc przez kol. Bqkow- 
skiego), przyrzqd do badania tranzystor6w (wykonany przez Ry- 
szarda Piotrowskiego, spolecznogo kierowndka radioklubu) oraz 
wzmacniacz akustyczny do gitary (wykonany przez kol. Bart- 
mana). Radiomodelarze pokazall r6wniez swoje urzqdzenia na- 
dawczo-odbiorcze. Kol. Kowalski zademonstrowal urzadzenia do 
zdalnego sterowania. 

Radioklub nie posiada Jeszczc wlasnej radiostacji klubowej; 
z myslq o popularyzacji krotkofalarstwa zalnstalowano na wysta- 
wie stacje indywidualnq F. Topora. Wystawa trwala od 21 lutego 
do 6 marca br. i cieszyla siQ duzym zainteresowaniem, szczegol- 
nie wsred mlodziezy szkolnej. Og61em zwiedzilo wystawe ponad 
400 os6b. 

Obecnie radioklub prowadzi szkolenie telcwizyjne oraz krotko- 
falarskie pod kierownlctwem R. Piotrowskiego w celu uzyska- 
nia zezwolenia na amatorskq stacje klubowq. Warto podkresllc, 
ze radioklub posiada przygotowany ultrakrbtkofalowy nadajnik 
(przerobiony z radiostacji R-800) oraz nadajnik krotkofalowy 
(przerobiony z RBM-1 wg dokumentacji kol. I. Konwickiego 
SP2RO). 

Ta skromna wystawa zorganizowana po 3-letnieJ pracy zako- 
pianskiego aktywu moze bye przykladem dla wielu innych radio- 
klubow naszej organizacji, prowadzqeych swq dzialalnos6 od 
szcregu Juz lat i majqeych na pewno wieksze mozliwoSci niz 
koledzy z Zakopanego. 

Witold Konwlnskl - SPSKM 
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Radioslacja „Blyskawica" i jej dzieje (Dokonczcnie ze sir. 146) 



Przy pomiarach na sztucznym obcia.zenlu modulator spl- 
sywal sie od razu bardzo dobrze, inne zespoly pracowaly 
rdwniei prawidlowo. Jednakze klopoty zacz^ly sle doplero 
przy pr6ble uruchomienla ostatnicgo stopnia nadajnika. Oka- 
zalo sle mlanowicle, ze m6] brak zaufania do lampy RK23 
byl w pelnl uzasadnlony — lampa nie mlala nalezytej prdz- 
DL Nlestety w 6wczesnej sytuacjl zdobycie tego typu nowej 
lampy bvlo praktycznle nlemozllwe. Zwr6dlem sie wtedy 

0 pomoc do molch przeloionych. W rezultacie wspolnle pod- 
jQll^my decyzJe. aby sprdbowad naprawld lampy w filil za- 
klad6\v Philipsa, mleszczqcej sie w Warszawie przy uL Ka- 
rolkowej, gdzle zatrudnienl byll ludzie zwia.zani z ruchem 
oporu. 

Lampa ta o dosd znacznych rozmlarach zostala przewie- 
ziona do Warszawy doslownie na oczach Nlemc6w, pomlmo 
skrupulatnie przeprowadzanej przez nlch rewlzjl w pocia.gu. 
Byla sprytnle ukryta wewnqtrz reklamowego termosu nie- 
miecklego, po wyjeclu ze srodka szklanego naczynla. Prze- 
wiozta ja. tqczniczka ..Janka", zreszta. nie bez przygdd. Po- 
nlewaz Jednak nie udalo sle lampy doprowadzlc do pelnej 
sprawnosci, otrzymalem w zamian inna., mniejszej mocy 

1 innego typu — Philips PCl'/j/lOO. Pociqgnelo to za soba. 
koniecznosd dokonania znacznej przerobkl nadajnika, a po- 
nadto obnlienla mocy wyjsclowej nadajnika do UO-f-lM W, 
Jak rdwnlei mocy wyjsclowej samego modulatora. 

W dnlu 1 wrzesnla 1943 r. uruchomilem ostatecznle nadaj- 
nlk do stalych pr6b, kt6re odbywaly sle regulamle kazdego 
dnla 1 trwaly od godz. 16.00 do 16,15. Nadawalem wylqcznle 
nlemlecka. muzyke rozrywkowa. 1 taneczna. z plyt. Pr6by 
trwaly do konca wrzesnla, chclalem bowlem dokladnie wy- 
prdbowad urza.dzenie 1 pordwnad raporty otrzymywane 
z kraju. Audycje nadawane byly na trzech rdinych czesto- 
tliwosciach w granlcach od 6 do 10 MHz. Najlepsza, slyszal- 
noSd w kraju zapewnlta praca na czestotllwoSci 7 MHz. Mi- 
mo zanizonej mocy slyszalnosd ta byla wystarczaja.ca. Na- 
leialo bye zadowolonym, tym bardzlej, ze antena byla 
cwlercfalowym nie zawsze dopasowanym dlpolem, wystawla- 
nym kazdorazowo przez komin na dachu. 

Na kr6tko przed koncem wrzesnla wspomnlany jui Karl 
Konlger powledzlal mi, it jakaS ..czarna" radlostacja zosta- 
la namierzona przez nlemlecka. sluibe gonlometryczna., 1 ze 
Nlemcy postanowili ja. wkr6tce zllkwidowac. Jednoczesnie 
dodal, 4e domysla sIq, kto moze byd w to zamieszany, da- 
ja.c mi do zrozumlenla, 14 wlasnle mnle ma na mysli. Jego 
lnformacja byla nadzwyczaj wazna i sqdze. ze przyczynlla 
sie do ocalenla zardwno radiostacjl, Jak 1 mnie samego. 

Zreszta. do dziS nie moge zrozumlec, dlaczego Nlemcy tak 
dlugo nasluchlwall ..Blyskawice". zanim przystapili do Jej 
llkwldacjl. Na druei dzlen po rozmowie z Kftnigerem we- 
zwano mnie do stawlenla sle w Schutz-Polizei Kommando. 
gdzie mieficila sle plae6wka sluzby genlometrycznej. 

Domyslilem sle, 14 jako byly kr6tkofalowlec znalazlem 
sie w krqgu ludzl podejrzanych przez Nlemc6w. Sa.d7.ilem, 
ze wezwanie mnle tarn na godz. 15.30 i p6zniejsze ewentual- 
ne rozmowy w konfrontacjl z jednoczesnym nasluchem 
..Blyskawicy" potraktuja. jako pewnego rodzaju tekst wy- 
kluczajqcy mnle. b^dz tei stanowia.cy dow6d mojej winy, 
w zaleznoscl od tego, czy mimo mej obecnoScl w komendzlo 
pollcjl ..Blyskawica" bqdzie pracowac czy tei nie. 

Mlalem do wyboru albo natychmlast przysta.pl<5 do ewa- 
kuowanla radiostacjl w bezpieczne miejsce 1 samemu zblec, 
albo stawlc sie tarn i spowodowac. aby radlostacja w tym 
czaslc pracowala, jnk zazwyezaj. Wybrnlcm druga. alterna- 
tywe. W nocy poinstruowalem dokladnie ob. Drozdza Jak 
ma uruchomid nadajnlk. a na drugl dzlen udalem sle do 
Komendy nlemlecklej. PrzyznaJe. 1* nowemu ..operatorowl" 
nie podalem prawdzlwych motyw6w zatrudnlenla go przy 
radiostacjl, a tylko wyjaSnilem. ie sam chce posluchad ra- 
diostacjl z odleglosci kllku kllometrdw. Z gmachu policjl 
przewlezlono mnie na teren placfiwkl gonlometrycznej . gdzle 
punktualnle o godz. 16 nastawlono odbiornik na fale robo- 
cza. ..Blyskawicy". Na szcze§eie nadajnlk pracowal prawi- 
dlowo, mdj pomocnlk zdolal go uruchomlc. Musze powie- 
dzled, ze mlalem wielka satysfakcJe sluchajqc w otoczenlu 
NIemedw mojej radiostacjl. Zaraz tez zatelefonowano przy 
mnle do Innego punktu pomiarowego, zgrano kierunkl na 
slatce planu terenu i pokazano mi wynlk. Pomlar wskazy- 
wal na dzlelnlce Rak6w. w ktdrej to pracowala nasza sta- 



cja. Z kolel zapytano mnle ,.co o tym sa.dze". Powiedzla- 
lem im, ze na tej aparaturze sIq nie znam, ale jesli pomlar 
jest prawldlowy, to na pewno Jakis pomyleniec, a na pewno 
nie fachowiec, nadaje te audycje. Zapytano mnle rdwnlei 
co sqdze o tym, ie nadawana Jest wylgcznie muzyka. Od- 
powledzlalem, te mote to bye jakis szyfr muzyczny, o He 
to w ogdle Jest — jak ml sugerujq — podzlemna radlostacja. 

Przez pewlen jeszcze czas zadawano ml rdine pytanla, 
jednakze nie zawieraja.ee zadnych aluzjl do mojego ewen- 
tualnego udzlalu w tej sprawie 1 wreszcie, ponlewaz naj- 
prawdopodobniej zachowalem sie wystarczajqeo swobodnie, 
wypuszczono mnle Jui bez iadnych indagacji. 

Zachowuja.c naleiyta. ostroznosc udalem sle wprost do 
domu. Jui uprzednio m6j ojeiee wybudowal podzlemny 
schowek na radlostacje w starej szopie na podwdrzu. Naza- 
jutrz dzlekl pomocy ob. Franclszka Brodziaka (brata „Ad- 
lera"), kt6ry pracowal w6wczas w magistracie w Czesto- 
chowie ..Blyskawica". znalazla sle we wspomnlanym 
schowku. 

Pragne dodac, ie stacja pracowala jeszcze jeden raz po 
wezwaniu mnie przez Niemcbw. Okazalo sle. te Jej prze- 
wlezlenle 1 ukrycle nasta.pilo w odpowlednlm momencle, 
ponlewai w tym samym dnlu Nlemcy przystqplli do ,,prze- 
czesywanla" terenu 1 tropienia stacji. 

Od czasu jednakie, kledy wezwano mnle na pollcJe re- 
wlzje w molm domu odbywaly sle coraz czeSciej. Najwl- 
docznlej bylem inwlgilowany przez Gestapo jako podejrza- 
ny o dzlalalnosc pizeciwko okupantom. Wreszcie zostalem 
aresztowany w r. 1944 1 po dlugim sledztwie, ktorego wole 
nie opisywad, zeslany do obozu koncentracyjnego, skqd tyl- 
ko szczesliwym zbiegiem okolicznoscl udalo mi sie wydo- 
stad po ofensywle aliant6w; bliskiego smierd dlugo leczono 
mnle w wojskowym szpltalu, ale to Jui zupelnie lnna hl- 
storla, na ktdrej oplsywanie nie ma tu mlejsca. 

W noc Sylwestrowa. na przelomle lat 1943 — 1944 przekaza- 
lem ..Blyskawice" odpowlednlm wladzom walczacej Polski 
podzlemnej. Po dosd dlugim czasle dowiedzialem sie, 4e 
moi koledzy w Warszawie mieli duio klopotdw z urucho- 
mieniem Jej w czasle Powstania, poniewai d, ktdrzy ja. 
ode mnie przeJell. przechowywali sprzet w nieodpowiednich 
warunkach, co spowodowalo, ie niektdre cze^ci ulegly zawil- 
goceniu 1 korozji. 

Ku mojej olbrzymiej radoscl — stacja przydala sIq 
w walce z okupantem, gdyi jak wiem pracowala dla Pow- 
stania Warszawsklego (rys. 3). 




Rys. 3 



Na zakoriczenie pragne dodac, ze my61a.c niekiedy o „Bly- 
skawicy", mam poczucie spelnionego obowla.zku wobec mo- 
jego kraju 1 jakie odmienne zdanle od tych, ktdrzy uwa- 
zaja. krdtkofalarstwo za ..nleszkodliwe hobby". Rzeczywl- 
stosd wykazuje, ie w razie potrzeby krdtkofalowcy moga. 
spelnld szczytne zadanla w obronle OJczyzny. 

W Polsce LudoweJ moje marzenia z 1940 roku spelnily 
sie — jestem nadal krdtkofalowcem. zbudowalem zautoma- 
tyzowana. radlostacje duiej mocy, bez pordwnania lepsza. 
od ..Blyskawicy" 1 utrzymujQ dzleki nlej kontakt z calym 
niemal swiatem. VY 73! 

Antonl Zebifc - SP7LA 
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P. J. Kaminski, Jastrzebie zdr6j. Podaje- 
my ponizej scheraat ideowy prostego ge- 
nerators do nauki znak6w Morse'a. 
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P. H. Pietrzak, Kutno. W zwia.zku z za- 
pytaniem skierowanym do Redakcji wy- 
Jasniamy, ze poruszone w liscie zagad- 
nienia wprowadzenia w Polsce telewizji 
kolorowej Jest skomplikowane" i trudne 
do omdwienia w ramach porady redak- 
cyjnej. Przede wszystkim trzeba stwier- 
dzic, ze sama technika „kolorowa" jest 
bardzo skomplikowana i to zar6wno po 



stronic odbiorczej (okolo trzykrotnie 
wyzszy koszt odbiornika). jak i stu- 
dyjnej (przygotowanie kolorowego pro- 
gramu). Stosunkowo niewlelkie zmia- 
ny natomlast beda. musialy bye 
wprowadzone w urzadzenlach nadaw- 
czych i przesylowych (linie radio we). 
Najbardziej istotne Jest jednak to. ze 
technika ,,kolorowa" wymaga znacznie 
wiekszej precyzji i dokladnosci technicz- 
nej — co Jak la two stwierdzic ogla.daja.c 
programy czarno-biale, nie Jest nasza. 
najmocniejsza strong. Trzeba takze miec 
na uwadze wzgledy ekonomiczne, bod 
przeciez wydatkowanie na odbiornik te- 
lewizji kolorowej (w skr6cie TVC) suray 
40-50 tys. zlotych nie bardzo sie miesci 
w statystycznym budzecie rodzinnym. 
Pier!wsze — Juz nie laboratoryjne pr6by 
telewizji kolorowej beda. podje.te chyba 
nie wczesniej niz za 3 lata, a krajowe 
odbiorniki dla kolorowego programu 
produkowane seryjnie nie wczesniej nl± 
za 5 lat. 



TRANZYSTORY W PRAKTYCE RADIO- 
AM ATOR A — inz. Janusz Justat. Wydaw- 
nictwa Komunikacji i JL^cznosci, War- 
szawa 1967 r., wyd. II, naklad 10 000 egz., 
str. 192, cena 20 zl. 

Szybkie wyczerpanie nakladu tej ksiaz- 
ki w I wydanlu sklonilo wydawce. do 
wznowienia jej druku w II z kolel wy- 
daniu, uzupebiionym i poprawionym 
przez autora. Ten sukces ksiazki swiad- 
czy o duzym nia. zainteresowaniu i zycz- 
liwym przyjeciu jej przez odbiorc6w, do 
ktorych byla adresowana, a wle,c przez 
bardziej zaawansowanych radioamatorow 
oraz technikow. 

Prace. swoja. ujal autor w 13 rozdzia- 
tach, wprowadzajac (w por6wnaniu z 
I wydaniem) nastepuja.ee zmiany: w roz- 
dziale 1 pominieto zasade. dzialania tran- 
zystora ostrzowego; w rozdziale 2 pomi- 
nieto konstrukeje tranzystor6w ostrzo- 
wych wprowadzajac natomiast opis kon- 
strukcjl tranzystorow stopowo-dyfuzyj- 
nych oraz „mesa"; w rozdziale 4 dodano 
opis kllku charakterystyk; w rozdziale 5 
wprowadzono opis wzmacniacza m.cz. du- 
zej mocy; w rozdziale 7 dodano opis ge- 
neratora RC z mostkiem Wiena; w roz- 
dziale 8 usunieto opis wzmacniacza po§r. 
oz. z tranzystorami OC602 oraz schemat 
odbiornika ,,Eltra", a zamieszczono omo- 
wienie nowoczesnego ukladu z tranzy- 
storami II401 oraz opis odbiornika „Guli- 
wer" i ..Berlin A 110"; w rozdziale 10 
wprowadzono dodatkowo opis przekazni- 
ka czasowego — timera oraz przetwornl- 
cy napiecia stalego do odbiornikdw lam- 
powych; w rozdziale 13 usunieto dane 
tranzystora TGI, diod DOG11-22 oraz cha- 
rakterystyki niekt6rych tranzystordw, za- 
mieszczajgc na to miejsce dane transfor- 
mator6w i diod krajowych nowszych ty- 
pow oraz tablice. ich zagranicznych od- 
powiednlkdw. 

Samo jednak wyeksponowanie wpro- 
wadzonych do ksigzki zmian niewiele 
m6wi o jej zasadniczej tematyce zwlasz- 



cza tym. kt6rzy pragn^liby pogle.bi6 
praktycznie znajomosc techniki tranzy- 
storowej w zakresie odpowiadajqeym po- 
trzebom radioamatorskim. Wi^c moze w 
kilku bodaj zdaniach o jej trescl. Sklada 
sie. na nia. zwi^zly i zrozumialy opis kon- 
strukeji i dzialania tranzystor6w, ich 
wlasciwosci (schematy zastepcze, para- 
metry, charakterystyki) oraz zasad dzia- 
lania i projektowania uklad6w tranzy- 
storowych — wraz z przykladami obli- 
czen, ktore umozliwiajq samodzielne 
projektowanie urzgdzen z elementami 
p61przewodnikowymi. Sporo miejsca zaj- 
muja. obszernie potraktowane przyklady 
zastosowanda tranzystordw w urzadze- 
niach interesujacych szczeg61nie radio- 
a ma to row (wzmacniacze m.cz., odbiorni- 
ki, generatory, nadajniki, przyrzady po- 
miarowe) i om6wienie zasad montazu, a 
takze cksploatacji i pomiarow uklad6w 
z tranzystorami. Uzupetniaja. calosc za- 
mieszczone ha koricu zestawienia tabli- 
cowe, zawieraja.ee dane techniczne kra- 
jowych tranzystor6w warstwowych I 
diod germanowych, Jak r6wniez Ich naj- 
blizsze odpowiednikl zagraniczne. 

Bogaty i trafnie dobrany asortyment 
llustracji (schematy ideowe, wykresy, fo- 
tografie) wzbogaca walory tej publlkacjl. 
Nasi konstruktorzy amatorskich urza.dzen 
opartych na technice p61przewodnlkowej 
powinni z niej wiele skorzystac. 

Pod wzgledem samej edycji (papier, 
druk, typografia, okladka) omawiana 
Dozycja zasluguje na peine uznanie. Z 
lednym tylko zastrzezeniem. Dotyczy 
ono szeregu przeoczen redakcyjnych i 
korektorskich. I chociaz na og61 drobne 
to potkniecla, to Jednak w trakcie przy- 
gotowywania maszynopisu do druku i 
podczas korekty powinny by6 dostrzezo- 
ne. Oto dla przykladu kilka przepuszczo- 
nych bled6w: na wi^kszosci schemat6w 
symbole zrodel zasilania nie odpowladaja. 
oznaczonej biegunowosci ; litery p-n (o- 



znaczajace rodzaj przejscla) drukowane. 
w tekscle antykwa, a w podpisach pod 
rysunkaml — kursywa; elementy na ry- 
sunku 13-2 niewlasciwie oznaczone; na 
str. 69 powinno bye „Tranzystory T3 1 T4 
pracujace w sfbpniu mocy wzmacniacza", 
a nie ..Tranzystory 7*1 i T4"; w tablicy 
13-2 mylnie podano dla 1 AKmnr Jednostke 
V; w kilku miejscach uzyto okreslenia 
„pemi role" zamiast ..odgrywa role" lub 
..spemia funkeje". W daieniu do podno- 
szenia poziomu drukowanego slowa po- 
winny by6 stawiane opracowanlu redak- 
cyjnemu i korekcle coraz wi^ksze wy- 
magania. 

AMATORSKIE RAKIETY DOSWIAD- 
czalne — Bohdan Wegrzyn, Wydawni- 
ctwo MON, Warszawa 1967 r., wyd. I, 
naklad 3000 egz., str. 352, cena 30 zl. 

Wszedobylska technika radiowa znalaz- 
»a praktyczne zastosowanie r6wnie* w 
rozwinietych Juz systemach zdalnego kie^ 
rowan ia amatorskimi modelami kolowy- 
ml, plywajqcyml 1 latajacymi. Do tych 
ostatnich wypada zaliczyd chyba 1 ama- 
torskie raklety do§wiadczalne. Ama- 
torski ruch rakietowy coraz szersze za- 
tacza u nas kregi zwlaszcza w§r6d mlo- 
dego pokolenia, Interesujqcego ale mo- 
delarstwem, kt6re w atrakcyjnej formle 
Iqczy nauke 1 technlke. ze sportem oraz 
stanowi miniaturyzacje nowoczesnej 
techniki rakietowej, stosowanej mJo. w 
astronautyce kosmicznej czy w sondowa- 
niach atmosfery. 

Rozr6znIa sie trzy zasadnicze sposoby 
kierowania rakietami: samonaprowadze- 
nie, kierowanie programowe i kierowa- 
nie zdalne (na odlegfo§6). Na zasadzie 
zdalnego kierowania opracowano wiele 
roznyen systemdw stosowanych w tech- 
nice rakietowej, sposr6d kt6rych wyr6i- 
nia sie system kierowania za pom oca. sy- 
gnalow kiemja.cych oraz system kiero- 
wania za pomoca, wiqzkl prowadzqeej 
(radiolokacja). 

W technice amatorsklego zdalnego kie- 
rowania za pomoca fal elektromagnetycz- 
nych stosuje sie dwa rodzaje Iqczy ra- 
diowych: na fali nosnej niemodulowanej 
(Al) oraz na fall nosnej modulowane] 
nmplitudowo (A2). Nie miejsce tu na 
szersze wywody o tym, co Juz zostato 
powiedziane przez autora w Jego ksiaz- 
ce. Przejdzmy wiec do sedna sprawy. 
Jakkolwiek omawiana Dublikacja prze- 
znaczona Jest w zasadzie dla rakieto- 
wych modelarzy-eksperymentator6w. to 
ze wzgledu na zawarte w niel wiado- 
mosci dotyczqee stosowanej aparatury 
radiowej 1 licznych uklad6w elektronicz- 
nych oraz urzadzen telemetrycznych — 
moze 1 powinna zainteresowac ogol czy- 
telnik6w wywodzacych sie z grona „kla- 
sycznych" radloamator6w. a wiec „nie- 
-rakietowc6w". Nie bez korzySci bedzie 
dla nich przestudiowanie rozdzlalu IV 
(Kierowanie zdalne) i V (Telemetria). Po- 
za og61nyml wiadomosciami opisane sa. 
tam szczeg61owo stosowane anteny na- 
dawcze 1 odbiorcze, nadajniki (lampowo- 
-tranzystorowe; subminiaturowc tranzy- 
storowe), urza.dzenia nadawcze 10-kana- 
lowe produkeji fabrycznej, odbiorniki 
(lampowo-tranzystorowe wielokanalowe), 
uklady wykonawcze (przekazniki, roz- 
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dzielacze), czujnlki wielkosci fizycznych 
(parametryczne, gc-neracyjne, opornoscio- 
we, pojemnosciowe, indukcyjne, piezo- 
elektryczne) oraz urza.dzenia telemetry cz- 
ne (nadajniki, a m.in. nadajnik satelity 
amatorskiego „Oscar" oraz odbiorniki 
(przystawki UKF). Tresc obu tych roz- 
dzialow uzupemiaja, schematy ideowe, 
rnontazowe, rysunkl, wykresy i fotogra- 
fie. 

Calosc opracowania mozna ocenic Jako 
udanq pozycje, wydawnicza. w dziedzinie 
politechnizacji i rozwijania zamilowan 
sportowo-teclmicznych, a w cz^sci doty- 
czqcej urzqdzeh radio wych i teleroetrycz- 
nych — jako wzbogacajacq techniczne 
kwalifikacje ogolu radioamator6w. 

TELEWIZJA UZYTKOWA — mgr in/.. 
Janusz Siedlarskl. Wydawnictwa Komu- 
nikacji i La.cznosci, Waruawa 1967. 
Wyd. I, naktad 2700 egz., atr. 234, ce- 
na 22 zL 

Bujnie rozwijajqca sie, technika tele- 
wizyjna znajduje dwa gl6wne zastoso- 
wania praktyczne: Jako telewizja pro- 
gramowa j jako telewizja uzytkowa 
(cze,sto zwana rowniez przemyslowaj. 
Pierwsza. znamy z codziennych sean- 
sow, jakie sobie aplikujemy siadajac 
przed teiewizorem. Druga sluzy czlo- 
wiekowi Jako narz^dzie pracy w celu 
zwiQkszema wydajnosci, zmniejszenia 
wysilku, rozszerzenia mozliwosci badan 
naukowych, zwiejtszenia efektywnoscl 
nauczania, wprowadzania automatyzacji 
itp., przy czym JeJ urzadzenia pracuja. 
w tzw. systcmach (sieciach) zamknie- 
tych (sygnal wizyjny przesylany z 
mlejsca odbioru za pomoc^ przewodow 
— kabli wsp61osiowych. 

Z kolei — wszystkic systemy tele- 
wizji uxytkowej w zaleznosci od za- 
stosowania, mozna podzielic na 2 za- 
sadnicze grupy: systemy do bezposred- 
nicj ubserwacji obrazu oraz automa- 
tyka telewizyjna (analiza obrazu obiek- 
tow za pomoca, maszyn matematycz- 
nych i wydawanie w oparciu o nia, od- 
powiedniclt poleceh — sygnalow ste- 
rujacych). Do pierwszej z tych grup 
zalicza sie,: systemy wykorzystywane 
jako srodki kontroli i lacznosci; tele- 
wizjc, tcclinologiczna, (obscrwacja, kon- 
troia i kierowanie procesami produk- 
cyjnymi, ktore sa. niedostejpne, niewy- 
godne tub nlebezpieczne przy bezpo- 
srednim ogiadanm, np. procesy prze- 
biegaja.ce w warunkacb promieniowa- 
nta radioaktywnego); telewizja uyspozy- 
torska. (na terenie portow morskich i 
lotniczych, w kopalniach, na kolejo- 
wych stacjach rozrza.dowych, w sluzbie 
ruchu ulicznogo itd.); telewizja wyko- 
rzystywana. w szkolnictwie (np. dla ce- 
low demonstrowania wiekszemu audy- 
torium przebiegu unikalnych opcracji 
chirurgicznych, preparat6w mikrosko- 
powych, dzialania skomplikowanych 
mecnanizmow itp.); Wizjotelefonie, (urza,- 
dzenie pozwalaJa.ce rozmowcom nie 
tylko styszec sie., ale i Widziec wza- 
jemnie na ekranach monitorow zain- 
stalowanych przy telefonach; telewlzje 
wykorzystywana w nauce i badaniach 
(badania astronomiezne, kosmiozne, 
podwodne, badania mikrostruktury za 
pomoca, mikroskopu telewizyjnego itd.). 

Druga grupa system6w telewizji uzyt- 
kowej — autnmatyka telewizyjna obcj- 
muje: automatyke. pomiarowa. (np. au- 
tomatyczna kontrola ksztaltu wyrob6w 



i ich sortowanie); automatyke. liczenia 
(np. drobnych czastek w preparatacr:); 
automatyke dynamiki (np. urzadz>.:..a 
chronia.ce przed kradzieza.); automat y q 
rozpoznawania obrazu (automaty.zny 
wybor danego przedmiotu sposr6d du- 
zej liczby ogladanych przedmiotdw). 

Jak widac, telewizja uzytkowa znaj- 
duje coraz szersze zastosowanie prak- 
tyczne W roznych gaiqziach gospodarki 
narodowej, a zwlaszcza: w metalurgii, 
gornictwie i wydobywaniu ropy naf- 
towej, energetyce, kolejnictwie i tran- 
sporcie, badaniach podwodnych, tech- 
nice JqdroweJ, rentgenoskopii, nauce i 
pracach badawczych oraz handlu. 

Calosc opracowania ujql autor w 6 
rozdzialdw: Wiadomosci ogOlne; Apara- 
tura typowego urzqdzenia telewizji 
uzytkowej ; Przegl ad produkowanych 
urzadzeh telewizji uiytkowej (produk- 
cja polska, francuska, agielska, amery- 
kariska, radziecka); Telewizja w r6znych 
galezlach gospodarki narodowej; Tele- 
wizja w nauce i pracach badawczych; 
Autnmatyka telewizyjna. 



W pr6bie oceny wartosci publicystycz- 
nej omawianej pozycjl nalezaloby po- 
zytywnie wyrazic si^ o trudzie zc bra- 
ma zr6dlowych danych, przejrzystym 
ukladzie tresci, pelnym swady pisar- 
skiej formulowaniu mysll i umiej^tnyra 
JeJ przekazie. W parze z tymi walora- 
mi idzie dbalosc autora o wzbogacenie 
opisu licznymi fotografiaml i uzupel- 
niaJacymi wykresami graficznymi. Szko- 
da tylko, ±e w opracowaniu redak- 
cyjnym nie zwr6cono uwagl na wyma- 
ganq poprawnosc terminologii technicz- 
nej, przepuszczajac do druku szereg 
nieprawidlowych okreslen, jak na 
przyklad: przedwzmacniacz (zamiast: 
wzmacniacz wst^pny), wysokoomowy 
(zamiast: wysokooporowy), wysoka gzq- 
stotliwosc (zamiast: wielka czestotli- 
wosc), podbicie charakterystyki, napiq- 
cie przyklada sic, na transformator, 
standartowy (zamiast: standardowy), 
wlqczenie oporu (zamiast: przytaczenie 
opornika) itd. 

M. W. 




None k»i«*ikJ Hk.fc 




Andraej Bar totiak 

TELEWIZJA KOLOROWA 8YSTEMU SB CAM 
Wy«. I, format AS, Mr. 148, rya. lit, it 2^— 

W kaiatae pnedstawiono stan roawoju ayitemu telewizji kolorowaj SECAM 
w oparciu o trodlowe materialy, nie publikowane prace 1 dokumenUcja 
technicsne. 

Ksiatka Jest przexnaeaona dla iniynlerow i technik6w telewizji, saJmnJa.- 
cyeh aie konstrukcja. urzadzea i odbiornik6w teiewixyjnycb, a lakte mo*e 
bye wykorzystana pries stodeatAw wydaialow lacsnoici wyteych «ik6l 
technic my eh. 

Tadaoas Maaewicz, BUnislaw Wenda 

MATEHIALOZN AWSTWO RADIOTECHNICZNE DLA RADIOAMATOROW 
Wyd. II, format A3, ttr. 4M, rys. 2M, cl Ur~ 

W kaiatee omdwlono najnowsze materialy Mowwane pray budowie orsv 
dxed radio tec hniczayeh. Kolejno omonrioao w niaj materialy dielektrycane, 
pdtpnewodniki, pnewodaJki i materialy ferromagsetyezne. Ka±dy s tych 
dziatdw poprzedzono krotkimi wiadomosciami o budowie i charakterystyca- 
nych wlaiciwoiciacb danej grupy materiamw. 

Zadamem kaiaiki jest utatwienie praktykom i radleamatorom wyboru naj- 
wlaaci wazego materialv pray budowie umdaed radiotechnicanych. w swias- 
ku a tym w kaiaice awrocono przed e waxyatkim uwage na wlaanoeej utyt- 
kowe materialdw a krbtkim tylko wprowadzeniem w magadnienia techno - 
logtt. 

W liexnych tablicach i wykreeaeh aeetawiono wlasciwoeei elektryczne i me- 
chaniesae materialdw. Prsytocaono tu rowniei wiele prsykled6w zasto- 
to was. 

Tadeuax Maaewicz 

RADIOTECHNIKA DLA PRAKTTKOW I RADIOAMATOROW 

Wyd. u pnerobione i uaupeinione, format AS, ttr. SOS, rys. 323, al so.— 
W kalaice podaao podstawowe wiadomosci a radiotechniki w aposOb prey- 
alepny. Zwrocono prey tym sacsegOUui uwage na wyttomaeaenie zjawiak 
fiaycanych i na praktyczne wakazdwki konieczne dla radioamatordw. Na 
konco katdego roadaialu podana jest lektora uaopelniajaea, ktora pmoili- 
wia poglebienie poszczegdlnych aagadnled. 

Praca zbiorowa pod kierunkiem prof, dr In*. Witolda No wickiego 
WSPOLCZESNE SIECI TELETRANSMI8YJNE 
Problemy elektroniki i telekozuunikacji, zeszyt 14 
Wyd. I, format BS, str. SM, si 45.— 

W kaiadee przedaUwiono calosc sagadniea odnoazacych tie do wapdlczea- 
nych aieci teletransmiayjnych, a wiec do aieci reallsajacych praeaylanie 
aygnalOw rdenego rodaaju od punktu do punktu. Om6wiono metody prze- 
aylaaUa aygnalOw: 1) przewodowe i bezprzewodowe, S) atoaowane as lSjdaM 
i atoaowane w tqcaaotei praea moras i oeeaay, S) w aieciach teiekomnnlka- 
cyjnych atoaowanych w energetyce, 4) w lacanotel mledzy punktami ataryml 
oras niiedzy punktami ruchomymL Poruazono tea aprawy projektowsaia 
i utrzymania aieci tdetranamisyjnych oras ich perapektywy roswojowe. 
Haiaika praeaaacsona jeat dla loiyaderdw 1 teebnikow telekomnaikacyj- 
n> ch, a takio dla wazyatkich iniynierOw i technikdw, ktdrsy interesuJa tif 
telekomunikacja, a swtaascza teletraaamisja.- 

Tytary te aa. do nabycia w kaiegarniacb „Domu Kaiaiki". 
WYDAWNICTWA KOMUNIKACJl 1 L^CZNOftCI 



